
数控皮革打孔机

产品名称 数控皮革打孔机

公司名称 佛山市领缝缝纫设备有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:迪赛唯
型号:DS-II-06
电压:220v

公司地址 广东佛山市南海区里水镇得胜横一路2号

联系电话 0757-85619818 13827736162

产品详情

 

数控皮革冲孔机简介/参数:

数控皮革冲孔机及机床采用整体铸件，稳定且具有刚性，传动机构采用进口丝杠，螺母灵活精准。数控

皮革冲孔机采用灵活的刀具控制，刀具可根据需要进行旋转或不旋转。自主开发的加工软件任意切换刀

具角度，各式专用刀具，可在皮革上加工出各式图案。该数控皮革冲孔机是软件技术和数控技术的无缝

集成。数控技术是先进制造技术的核心内容之一，正在朝着开方化，网络化，柔性化和智慧化方向发展

。

电源电压：220V 

功率：1000W

重量：1000kg    

每组旋转冲头：2组，共4个旋转头

气压：5kg/cm2

机器尺寸：1900×1800×1600mm



工作尺寸： 700mm×500mmx2

冲花打孔半径范围：0.6mm-12mm

误差在0.1mm之内

冲孔效率：500-800个孔/分钟

数控皮革冲孔机功能

1.数控皮革冲孔机开机后自动工作，加工完毕后自动退回原位，工作效率高，安全可靠；

2.一副模具可冲多种花样，并可通过电脑模拟，仿冲；

3.可在小面积任何部位进行冲孔，灵活、方便；

4.可用于复杂的小图案下料，解决了小图案模具制造的难题。

5.迪赛唯数控皮革冲孔机适应于各类皮革上冲孔，塑料、PU、EVA、PVC、布、纸、鞋材、汽车坐垫等

材质冲孔。

6.冲花和打孔半径：0.5-12mm

7.冲花打孔质量好，不损材料，不会烧焦，发黄发黑。数控皮革冲孔机采用机械冲击力作为原动力，采

用各种形状刀具，加工后皮革表面平整，比激光机冲孔机对比，没发焦，发黑的现象。

8.花型图案的设计和改变由软件和冲针改变实现，不需要改变机械模具。

9.电源要求：电源频率：AC 50-60HZ 电源电压：220-240V 机台必须可靠接地。

10.供气要求：数控皮革冲孔机是面板是气动工作设备，工期压力要求：5-6kg。需配置空压机一台，空压

机需要及时或定时排水。
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