
提供环保固色剂生产技术 无醛环保

产品名称 提供环保固色剂生产技术 无醛环保

公司名称 淄博利科精细化工技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:无醛环保
类型:环保固色剂
用途:棉用、涤纶用、其他

公司地址 山东省淄博市临淄区临淄大道818甲1号809

联系电话 18053332688 18653335121

产品详情

型号 无醛环保 类型 环保固色剂
用途 棉用、涤纶用、其他 产品规格 50-90
用途、使用范围 纺织 品牌 利科
包装规格 200L CAS GB

无醛固色剂 一、性状 聚胺类活性剂，阳离子，液体； 对硬水及通常用量的酸、碱、电解质高度稳定；
阴离子产品不相溶； 阳离子、非离子产品相溶性良好。 二、用途 提高上色率及染色牢度，增强活性染
料、直接染料等染色或印花织物的耐洗色牢度及湿处理牢度，改善直接染料和活性染料的耐摩擦牢度及
耐海水、汗渍牢度； 对蒸汽、干热相当稳定，织物极少或无色光变化，良好的重现性；
对日晒牢度影响较少，对手感无影响。织物干燥过程中能防止染料泳移。

无醛固色剂 一、性状 聚胺类活性剂，阳离子，液体； 对硬水及通常用量的酸、碱、电解质高度稳定；
阴离子产品不相溶； 阳离子、非离子产品相溶性良好。 二、用途 提高上色率及染色牢度，增强活性染
料、直接染料等染色或印花织物的耐洗色牢度及湿处理牢度，改善直接染料和活性染料的耐摩擦牢度及
耐海水、汗渍牢度； 对蒸汽、干热相当稳定，织物极少或无色光变化，良好的重现性；
对日晒牢度影响较少，对手感无影响。织物干燥过程中能防止染料泳移。 一、性状
聚胺类活性剂，阳离子，液体； 对硬水及通常用量的酸、碱、电解质高度稳定； 阴离子产品不相溶；
阳离子、非离子产品相溶性良好。 二、用途 提高上色率及染色牢度，增强活性染料、直接染料等染色或
印花织物的耐洗色牢度及湿处理牢度，改善直接染料和活性染料的耐摩擦牢度及耐海水、汗渍牢度；
对蒸汽、干热相当稳定，织物极少或无色光变化，良好的重现性；
对日晒牢度影响较少，对手感无影响。织物干燥过程中能防止染料泳移。
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