
双轴测量倾角传感器WTD122-N90S

产品名称 双轴测量倾角传感器WTD122-N90S

公司名称 深圳市铭之光电子技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Woosens
型号:WTD122-N90S

公司地址 深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源
创新产业园302

联系电话 0755-83495556 18318034801

产品详情

     Woosens双轴测量倾角传感器WTD122-N90S是低功耗、高性能的倾角模块，内部采用欧洲原装进
口的MEMS倾角传感器，采用原厂Poka-Yoka标定设备对倾角模块进行标定，保证所有倾角模块具有出色
的一致性。该模块采用7~35V供电，0~10V标准输出，该模块可以直接接入各类工控主机，具有出色的带
负载能力和抗干扰能力。

 

Woosens双轴测量倾角传感器WTD122-N90S主要特点：

 

量程：90度

双轴测量倾斜角度

高精度，高稳定性测量

0~10V线性输出

传感器核心部件抗震性达20000g

供电方式：7~35V

IP67防护等级铝合金外壳

工作温度-40 ~ +85℃



满足RoHS要求

3D MEMS传感器

 

倾角模块典型应用：

 

倾斜角度测量与报警

水平调整

零点对准

汽车安全

大坝、桥梁、建筑检测

测绘仪器

 

Woosens双轴测量倾角传感器WTD122-N90S基础参数

型号：WTD122-N90S

量程：+/-90

度轴数：双轴

供电电源：7~35V

输出方式：0~5V

校正等级：S

封装：IP封装

更多详情欢迎来电咨询。

或访问传感器专家网：http://www.sensorexpert.com.cn/Products/WTS122-N90D.html

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
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