
7VRCT80度水溶维纶纱80支润丰达生产

产品名称 7VRCT80度水溶维纶纱80支润丰达生产

公司名称 潍坊润丰达有限公司

价格 38000.00/吨

规格参数 品牌:润丰达
型号:80支
颜色:本白

公司地址 潍坊市坊子区潍州路99号

联系电话 0536-7511501 13963672601

产品详情

 80度水溶维纶纱80支润丰达生产

水溶纱特性 :

(1)水溶性能良好，根据不同的需要，在热水中能够完全溶解。

(2)机械性能较好。(强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等)

(3)耐气候性良好:在所有纤维中，仅次于腈纶，经长期曝晒，强度略有下降。

(4)吸湿性优于维纶短纤维，在标准状态下的回潮率为5.0~6.0%，纺纱性能好。

(5)具有自然生物降解性:水溶纤维溶解于水后能够自然生物降解或在活性污泥中迅速降解，对环境不产生
任何污染。

水溶纱用途:

 (1)用作水溶性无纺布原料，生产水溶性无纺布，作绣花基布，使机绣花边产生手绣的风格;特殊行业作
一次性使用服装，满足工业卫生、环保要求;作为水溶性包装材料。

(2)用于生产水溶性精纺纱线，水溶纱线与其它纱线交织后，在染整过程中除去水溶纤维，可得到经纬镂
空、提花缕空、薄型、柔软、膨松等深加工织物。

 (3)作为伴纺纤维，与支数不高的羊毛(或毛条)混纺，经纺纱、织造织成坯布后，再在后整理过程中除
去水溶性维纶纤维，从而制得高支、轻薄、蓬松、柔软的高档纯毛面料。水溶纤维混纺技术还可以增加
纱线强度，提高织造效率，扩大纱线和织物的设计范围。



(4)作为伴纺纤维，还可用于与棉、麻、涤纶等其它纤维混纺，织造高支纯麻、纯棉面料、仿丝绸涤纶面
料。 针织上可用于生产:牛百叶、蜂窝布等。水溶纱还可与棉纱合股做无捻纱线，用于生产无捻毛巾等。

(5)与羊绒等低强度纤维混纺，提高羊绒纺纱性能。

联系电话滕：13963672601   QQ：2850365709
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