
LED50W E40灯头工矿灯

产品名称 LED50W E40灯头工矿灯

公司名称 深圳市腾斯凯科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:腾斯凯
型号:KW-SE50W

公司地址 深圳市南山区西丽镇官龙村东区44栋3楼

联系电话  15323832391

产品详情

雅安LED50W E40灯头工矿灯、广安LED50W E40灯头工矿灯、巴中LED50W
E40灯头工矿灯、眉山LED50W E40灯头工矿灯、贵州LED50W E40灯头工矿灯、贵阳LED50W
E40灯头工矿灯、六盘水LED50W E40灯头工矿灯、遵义安顺LED50W E40灯头工矿灯、毕节LED50W
E40灯头工矿灯、铜仁LED50W E40灯头工矿灯、云南、昆明LED50W E40灯头工矿灯、曲靖LED50W
E40灯头工矿灯、玉溪LED50W E40灯头工矿灯

深圳凯明节能设备有限公司专业生产LED工矿灯，E40工矿灯，E27工矿灯，吊装工矿灯，贴片工矿灯，3
0W 40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W 180W 200W
大功率工矿灯，欢迎来电咨询详细工矿灯规格参数以及图片，苏丽萍 15323832391,24小时竭诚为您服务。

产品参数

  

产品型号

  

KW-BL20W

  

 

  

Type

  

KW-BL20W
    
  

产品规格

  

280*173*140mm

  

Specifications

  

280*173*140mm
  

净重

  

1.7KG/PCS

  

Net weight

  

1.7KG/PCS 
  

光源功率

  

20W

  

Light Source Power

  

20W
  

光效

  

100-110LM/W

  

Light Efficiency

  

100-110LM/W



  

色温

  

暖白：3500K～4500K    
正白：5500-6300K

  

Color temperature

  

warm white 3500K-4500K  Pure white
5500-6300K

  

输入电压

  

DC12V/DC24V/AC90V～265V

  

Input Voltage

  

DC12V/DC24V/AC90V～265V
  

输入频率

  

50～60HZ

  

Input Frequency

  

50～60HZ
  

光通亮

  

 2000LM

  

  Light Source Lumious Flux

  

2000LM
  

光衰

  

1000小时内<3%

  

Luminous Decay

  

(within 1000hs)＜3%
    
  

使用寿命

  

>5万小时

  

Life Span

  

＞50000hs
  

包装尺寸 

  

300*190*160cm

  

Packing size 

  

300*190*160cm
  

毛重 

  

1.7KG 

  

Gross weight 

  

1.7KG 
  

保修期 

  

贰年 

  

The warranty time 

  

2 years 

  

特点：

1.发光效率高：≥100-110LM/W

2.使用寿命长：LED灯具使用寿命可达5-7年；
3.健康照明：  发热量低、无热辐射性、不含汞、钠等危害人体健康的元素；
4.利于环保：  LED为全固体发光体、耐冲击不易破碎、废弃物可回收、无污染可称“绿

色照明光源.

 

Features:

1. Luminous efficiency :≥100-110LM / W 2. Long life: LED lamp life of up to 5-7 years; 3. Healthy Lighting: Low
heat, no hot-radioactive, non-mercury, sodium and other elements harmful to human health; 4. Beneficial to the
environment: LED light for all-solid-body impact resistance is not easy broken, waste recycling, pollution-free can be
called the "Green Color illumination light source; 5. Adapt to the environment strong: in the -40 ℃ -80 ℃, humidity



≤ 65% of the environment.

寿命长：能使用5万小时以上.

■光效高、显色好：发光效率100lm，光谱窄，显色性好，对颜色呈现眞实，更便于物体的识别；

■安装简便：无需整流器等配件，直接将灯安装于灯具接上、或者将光源嵌套原有灯壳；

■维护成本低：相对于传统照明产品，LED照明产品维护成本极低，可采用模块化一体设计，局部故障
不影响整个灯具的正常工作；

■节能效果好：相对于传统照明产品能节能50%以上；

■安全性高：安全电压（低压）驱动，发光稳定、无频闪及紫外线伤害；

■快速响应：LED发光管响应时间很短，能按要求保证多个光源之间或一个光源不同区域之间的工作切
换，采用专用电源给LED光源供电时，达到最大照度的时间小于10ms；

■无光污染：LED光源定向发光的特性便于控制光的分布（配光设计），保证理想的照明效果，同时消
除了LED的眩光并极大提升LED光能利用率、消除光污染；

■光损低：灯具一体化设计，避免了光的重复浪费；

■色温可调：能满足不同应用对色温的需求，使观察者倍感舒适；

■绿色环抱：不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；

推广LED绿色照明 已成照明企业发展趋势 

 

联系人：苏小姐

电话：  0755-86026548-802 手机：15323832391  QQ:1902811477

 

A.凯明产品质保三年，正常使用情况下出现不良给予免费保修并承担运费；不能保修时，免费更换同款
产品，也可更换其他款式产品，产生的差价则多退少补；

 B.凯明承诺一切自然原因均可享受45天无理由退换货，如非产品本身质量问题，需要退换货的，请按
产品原包装打包后退回，产生的运费买家承担；

 C.因不可抗力因素、人为故意、安装不当、自行改装导致的故障和损坏不享受免费退换货和保修范围
。
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