
美能达C360感光鼓复印机硒鼓_硒鼓_和承信息多

产品名称 美能达C360感光鼓复印机硒鼓_硒鼓_和承信息多

公司名称 广州和承信息科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:柯美
型号:QO1503

公司地址 广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室

联系电话  15914425393

产品详情

   ①无定形硒光导体

   硒的元素符号为Se，原子量为78.96，有结晶和非结晶两种状态。非结晶态有无定形

硒、玻璃态硒和圆柱形硒等.其中无定形硒是目前静电复印机使用最多的光电导材料。

   无定形硒的比重为4. 27 g/cm'，莫氏硬度约为20，不溶于水和乙醇，溶于硫酸，微溶

于二硫化碳。温度为50-90℃环境下，无定形硒可较快转化为玻璃状硒，并进一步向结

晶硒转化，最后变成六角形硒而稳定下来.无定形硒的感光灵敏度好，但感光范围窄，因

此，用于制作静电复印用光导体时，通常要添加蹄、砷等杂质以提高感色性能。此外，无定

形硒的感光灵敏度还与蒸镀条件有关。

 

通信接口(communication Interface):一种物理部件。计算机、打印机或其它设备可以通

过它传输、接收数据。通信接口通常归纳为三类:串行、并行和网络接口。

耗材(consumable):打印机中的可更换部件。如碳粉、纸张、墨水盒、色带等.

轮廊字体(contour font):“外形字体”的另一名称。

拉制面板(control panel):打印机前部的面板。通过它，可以选择“仿真”模式，或选择



“通信端口”等来设置打印机。控制面板通常包含有状态显示栏，可显示设置菜单和打

印机操作状态信息。

控制器(controller):它是指打印机里的控制电路，即打印机内的“专用计算机”，它从主机

接收图象信息并操纵机械部件打印出图象。

 

 

固件(firmware):保存在ROM集成块内的软件程序。固件通常是指永久地保存在打印机

的控制器单元(CPU)中的软件程序。

首次打印拾出时间“first print out time):从打印机接收第一页数据，到托纸盘上输出第一

张纸这段时间。大多数打印机开机后并不立即开始打印。它们需要几秒钟处理接收到的数据，

建立页面格式，启动送纸通道马达等。

闪烁存储器((flash memory):一种可擦除并可重编程的EP ROM。适于永久存储下载字体

和其它打印机特性。

字体(font):能提供特别字形、风格和字符设置的字符集合。位图字体通常还定义了尺寸及

方向。

字体存储器(font cache ):指打印机内的RAM存储器的一个区，用来暂时存放由PC机下

载的或从字体盒检索的位图字体。

字体盒(font cartridge ):存放位图字体或外形字体的ROM存储器盒。
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