
超高分子聚乙烯耐磨衬板 PE

产品名称 超高分子聚乙烯耐磨衬板 PE

公司名称 山东华奥塑业有限公司

价格 28.00/公斤

规格参数 材质:PE
每件重量:按图纸计算（Kg）
长度:6（m）

公司地址 德州市陵城区徽王庄镇徽王庄村德宁路68#

联系电话 0534-2648878 18105342887

产品详情

  

材质

  

pe

  

每件重量

  

按图纸计算（kg）
  

长度

  

6（m）

  

最大幅宽

  

2（m）
  

厚度

  

3.。。。。300（mm）

  

用途

  

耐磨防腐抗冲击防静电
  

外观

  

平整光滑

  

产商

  

山东华奥塑业有限公司

超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)分子量均在300万以上,赋予其非常优异的使用特性。

一、磨损率 本公司产品名称由红色显示。

  

材 料

  

uhmwpe

  

pa66

  

pthe

  

45#碳钢

  

不锈钢
  

磨损平均值

  

0.62

  

1.51

  

2.31

  

4.02

  

4.05

 



由上图可见,我公司生产的uhmw-pe板材磨损率低于其他材料。

二、冲击强度：测试方法按astmd256方法进行

  

材 料

  

uhmwpe

  

pa66

  

铸石板

  

abs

  

45#碳钢
  

冲击强度kj/㎡

  

140

  

6-11

  

1.6-15

  

16-44

  

300-400

由上图可见,我公司生产的uhmw-pe板材冲击强度高于其他三种材料。

三、磨擦系数：测试方法，按astmd1894方法进行

  

材 料

  

uhmwpe

  

pa66

  

铸石板

  

abs

  

pc
  

磨擦系数

  

0.07-0.11

  

0.37

  

0.30-0.45

  

0.38

  

0.36

由上图可见,我公司生产的uhmw-pe板材磨损系数相对于另外几种材料是最低的。

四、具有抗化学腐蚀性，可耐酸、碱、盐等介质（荼溶剂除外）。

五、优异的耐低温性能在-269℃下仍具有延展性，因而能够用做核工业的耐低温部件。

六、卫生无毒的优异性能，可用于食品、卫生行业。

七、冲击能吸收值在所有塑料中最高，因而噪声阻尼性好，具有优良的消音效果。
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