
双硅离型膜 双面离型膜

产品名称 双硅离型膜 双面离型膜

公司名称 苏州衍腾电子有限公司

价格 1.30/平方米

规格参数 品牌:衍腾电子
型号:齐全

公司地址 江苏省苏州昆山市庆丰东路555号

联系电话 0512-57711269 17712482869

产品详情

双硅离型膜 双面离型膜

PET离型膜是热转印常用到的一种材料，底材是PET，经过涂布硅油而成所以也叫硅油膜。常规厚度从25
um至100um。有冷热撕和光哑面之分，经过防静电和防划伤处理，产品具有很好的吸附性和贴合性。

PET离型膜现已被广泛应包装、印刷、丝印、移印、铭板、薄膜开关、柔性线路、绝缘制品、线路板、
激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、医药（膏药用纸）、卫生用纸、胶粘制
品、模切冲型加工等行业领域。可依客户规格进行分条，切片，可送货上门

厚度：1.2c,2.3C，2.5C,3C,3.6C，5C，7.5C，10C，12.5C,18.8C。

颜色：乳白色，蓝色，绿色，红色，透明

电话：  0512-57711269  

传真：  0512-82092969  

手机：  17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：http://www.szyt88.com

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

 

 



 

  PET离型膜

产品特性： 透明PET离型膜由透明ＰＥＴ膜为基材，在其表面涂覆离型物质而成；表面平整光洁、无折
皱、撕裂、颗粒、气泡、针孔等缺陷；产品具有涂布均匀、离型稳定、离型层结合力好、耐高温性好、
厚度公差小、热收缩率低、柔韧性好等优点；

用途：可广泛用于背光模切、数码产品模切、手机模切、胶粘制品等行业。

储存：储存于45℃以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或日光直射。自出厂之日起储存期为6
个月。

剥离力：1-250G

产品厚度：0.025mm-0.15mm

产品规格：1090mm*1000m（长度宽度可根据客户需求定做）

产品结构：透明ＰＥＴ（聚对苯二甲酸乙二醇脂）＋离型涂层

内径(mm)------------------------76.2±0.5mm

密度g/cm3-----------------------1.4

拉伸强度（纵向及横向）Mpa-------≥140

断裂伸长率（纵向及横向）% ------≥90

收缩率%-------------------------≤0.6；纵横向之差≤0.6

浊度%---------------------------≤3.5

耐温性℃--------------------    -100~200

表面涂布量G/m2----------------- 0.2-0.6克

可溶性--------------------------不溶于水和一般溶剂

涂层残余粘着率%---------------  ≥90

电话：  0512-57711269  

传真：  0512-82092969  

手机：  17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：http://www.szyt88.com



联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供
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