
铝合金电缆陕西秦力电缆厂铝合金电缆用途

产品名称 铝合金电缆陕西秦力电缆厂铝合金电缆用途

公司名称 陕西秦力电线电缆制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:BV电线
型号:BF1395

公司地址 西安市未央区北辰大道朱宏机电市场1排16号

联系电话 89613822 13609191023

产品详情

使用要求：

可敷设在室内、室外、穿管、线槽、电缆沟等环境中。可在干燥或潮湿场所敷设安装，可直埋于松散的
土壤或直埋于水泥中。

电压等级：

0.6/1kV、3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV 注：本公司可根据用户要
求生产低烟无卤、阻燃耐火及耐高温和耐低温电缆，阻燃耐火电缆能达到阻燃IA级、耐火I级，符合GB/T
19666-2005标准。阻燃电缆在原型号前加“ZR”，耐火电缆在原型号前加“NH”，低烟无卤、阻燃耐火
电缆在原型号前加“WDZN”。

型     号：

JKXHLYJ--系列产品  

综合性能：

价格：实现同等电气性能的前提下，铝合金电缆比铜芯电缆的综合应用成本大约低50%以上

导体：抗蠕变、高柔韧、强延展、低反弹、连接稳定

绝缘：耐高温、防燃烧、抗老化、强耐用、低碳环保。

主要规格：单芯  



额定电压：600V~1KV  

产品介绍：

电缆采用铝合金导体制造，线芯为ASTM B级压紧绞股型，达到GB/T 1838.3-2001
阻燃C级铝合金电缆导体完全符合GB3956，也符合GB/T 12706.1及IEC60502最新版的各项标准。  

使用要求：

适用于600V~1kV电压等级 。

节俭的经济性能。在实现同样的电气性能的前提下，中美惠尔合金电缆直联系购成本比铜缆低２0%—３
0%；因为合金电缆的重量仅为铜缆的一半，且存在精美的机械性能，因而利用合金电缆或许消沉运输和
安顿成本，一般建筑俭省安顿施工费用２0%以上，大跨度建筑可俭省40%以上。利用中美惠尔合金电缆
对创设建设俭省型社会将产生不可估量的影响。

秦力电缆：中国电缆十佳品牌，西安名牌产品，陕西著名商标；

    陕西秦力电力电缆制造有限公司，本公司集生产、销售电力电缆、低烟无卤电缆、预制分支电缆、
铝合金电缆、架空线、地埋线、铜铝塑线、护套线、橡套线、焊把线、防老化线、钢芯铝绞线、铝绞线
、钢绞线、集束导线、控制电缆、电梯电缆等30多个品种，1000多种规格。

什么是ZB-ACWU90（-40）联锁铠装护套铝合金电缆：

ZB-ACWU90（-40）铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆（可替代（WD
ZA)YJY/YJV/VV),是一种灵活的联锁铠装合金电缆，外部包覆PVC护套，可设计应用在直埋，危险和有腐
蚀性的安装环境下。电缆已在工厂用高柔韧性的连锁型铝铠装和密封PVC外护套组装完毕，不需要管道
及其附件和人工密集的拉线，扣纹和成管等工序。
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