
供应晟源板式换热器

产品名称 供应晟源板式换热器

公司名称 北京晟源永固锅炉设备有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:晟源
型号:齐全

公司地址 长阳绿地启航国际14号楼1817室

联系电话 010-89360086 18519082752

产品详情

 板 式 换 热 器

 

一、产品概述

晟源牌板式换热器是液-液、液-汽进行热交换的理想设备。它具有热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧
、占地面积小、安装清晰方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下，其传热系数比
管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的三分之一，热回收率可高达90%以上。

板式换热器广泛应用于冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业，是加热、冷却、热
回收、快速灭菌等用途的优良设备。

二、结构特点

sybr型系列产品，整机装配有普通式结构（不经常拆洗工况采用）和悬挂式结构（拆洗较频繁的工况采
用）两种。

普通式结构由人字形波纹板片、密封垫、压紧板、上下定位螺栓、压紧螺栓等主要零件组成。

悬挂式结构由人字形波纹板片、密封垫、固定压紧板、中间板、活动压紧板、支架、上下定位横梁、压
紧螺栓等主要零件组成。

三、工作原理  

板式换热器由于板片波纹表面的特殊作用，使流体沿着狭窄弯曲的通道流动其速度的大小方向不断的改
变，致使流体在不大的流速下（rc=200时），激起了强烈端动，因而加快了流体边界层的破坏，强化了
传热过程，有效地提高了传热能力，并使其具有结构紧凑、金属耗量低、操作灵活性大、热损失小、安



装、检查拆洗方便、耐腐性强、使用寿命长等突出优点。

四、安装说明

1、板式换热器的两块压紧板上有4个吊耳，供起吊时用，吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。

2、换热器周围要留有1米左右的空间，以便于检修。

3、冷热介质进出口接管之安装，应严格按照出厂铭牌所规定方向连接，否则，换热器性能将受到影响。

4、安装管路时，应在管路上配齐阀门、压力表、温度计，流量控制阀应装在换热器进口处，在出口处应
装排气阀。

5、设备管道里面要清理干净，防止砂石焊渣等杂物进入换热器、造成堵塞。

6、当使用介质不干净，有较大颗粒或长纤维时，进口处应装有过滤器。

7、换热器连接管道安装焊接时，应将电焊地线搭在焊接处，严禁将地线搭在远处，使电流回路通过换热
器而造成损坏。

五、技术参数

型   号

sybr04

sybr08

sybr15

sybr20

sybr25

sybr30

sybr40

sybr55

sybr60

sybr100

单   片        有效面积

0.042m2

0.081m2

0.1813m2



0.198m2

0.2519m2

0.330m2

0.432m2

0.5619m2

0.598m2

1.031m2

外形尺寸

430x165

200x600

785x275

808x303

955x325

990x390

1210x400

1400x490

1210x530

1810x665

板片间距

2.6

2.6

2.6

2.8

3.5

5.0

3.6



3.8

2.8

4.0

通孔直径

32

40

50

65

65

100

125

150

200

设计压力

1.0mpa

1.2mpa

1.2mpa

1.0mpa

1.2mpa

1.0mpa

1.0mpa

0.8mpa

设计温度

150

150

150



150

150

150

最大流量

10t/h

20t/h

30t/h

30t/h

60t/h

100t/h

200t/h

300t/h

500t/h
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