
湖北武汉矫形器公司矫形器脚趾矫形器

产品名称 湖北武汉矫形器公司矫形器脚趾矫形器

公司名称 武汉云龙假肢矫形中心

价格 200.00/件

规格参数 品牌:脑瘫矫形器
型号:WI1492

公司地址 武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心
6楼）

联系电话 027-87395291 13971226355

产品详情

上肢假肢的保护措施不当的话，那么，就会非常容易出现损坏的了。因此，做好对上肢假肢的保护工作
我们就能够让上肢假肢变得更加的安全，并且也可以让我们的康复过程变得更加的顺利了。

   下面，就来为大家具体的介绍一下，对上肢假肢的保护工作所应当注意的事项：

   (1)应经常用拧干的温热的湿手巾擦拭接受腔，保持上肢假肢腔内清洁，预防各种残肢皮肤疾病。

(2)上肢假肢和假手手套禁忌与高温热源接触，以免变形、损坏。

(3)装饰用的上肢假肢手套容易被污染，特别是容易被油性物质污染，因此要注意不要让手套直接接触或
放在油漆表面或聚氯乙烯的塑料布上，不要被圆珠笔污染，一旦污染很难洗去。对一般污染可用肥皂水
或洗衣粉清洗，禁止用汽油和各种有机溶剂清洗。

(4)应避免上肢假肢被任何锐器划破、刺破手套。一定要保持上肢假肢边缘平滑，没有任何微小裂口，如
有小口应及时发现，及时剪平。

(5)上肢假肢开手只能通过牵拉牵引索开手，禁止用手掰开。

(6)用上肢假肢提物重量不宜超过5公斤。

(7)每3～6个月在上肢假肢轴孔和一些滑动部位滴一点机油，保持良好的润滑。

   以上就是在使用上肢假肢的时候，所应当做好的一些事项，只有做好了如上的事项，才可以让上肢
假肢的使用能够变得更加的安全。

伺伏电机宛如人体的神经系统，可调节膝关节重要的助伸装置液压缸内的液压阀，以便在适当的时候提



供适当的阻尼，实时改变假肢的小腿摆动速度，对膝关节在站立和行走过程中的稳定和安全提供强大的
保护。

   液压缸协同其他部件模仿健侧肢体活动，根据伺伏电机下达的阻尼大小的指令，指挥调整膝关节的
摆动速度以确保其运动可以根据步幅和步频进行动态的控制；与此同时，安装在连接管内的力矩传感器
收集的数据，能够确保站立时的关节阻尼调节随时适应关节所处的状态，保证假肢在整个行走和站立过
程中限度的稳定性和安全性得到保障。

   智能假肢整套体系的功能中，不管快行还是慢走、不论是活动还是静止智能假肢始终都在进行信息
处理。智能仿生家孩子监测行走的每一步，会综合考虑所有测量数据的方方面面以适应任何一种情况，
然后连续不断地回应使用者的需求。这就意味着不论是走楼梯、上下斜坡，还是应对不同的路况，使用
者不用再集中精力控制假肢，而能节省体力和精力做自己想做的事。

   小编还了解到，智能假肢的长效锂电池电能可以重复充满，充电方式也非常方便。智能假肢一次冲
满电后，可以保证大约为40到45个小时的正常使用， 如果使用者一时忘记了充电，在电池电量即将耗尽
的时候，智能仿生假肢会以震动或蜂鸣的方式对使用者进行报警，如果最终还是断电了，关节会自动转
换到安全模式直到重新充电。

穿戴假肢对于患者的迅速康复是非常的有帮助的，但是因为一些原因，导致了一些患者在穿戴假肢的时
候带有很多的困难。这些困难大多数是非理想残肢而导致的，其中比较重要的就是残肢外形不良而引起
的困难。

   那么，残肢外形不良对假肢穿戴造成的影响都有哪些呢？都造成了哪些困难呢？

   残肢外形不良，为了适合假肢全面接触、全面承重接受腔的应用，理想残肢的外形是圆柱状而不是
传统的圆锥状。一般造成残肢外形不良的原因大部分都与截肢方法和技术有关，残肢外形不良造成残肢
不能与假肢接受腔达到满意的适配，不能与接受腔全面接触，残肢承重力不均衡，承重功能不良，个别
部位的承重力过大，产生压迫、疼痛，影响局部血运，甚至皮肤破溃。

   由此可见，残肢外形不良对假肢穿戴的影响是非常的大的，解决这一困难的方法主要有采用优秀的
截肢技术或者选用合适的接受腔。
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