
432芯三网合一光缆交接箱

产品名称 432芯三网合一光缆交接箱

公司名称 慈溪市欣昊通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:欣昊
型号:XH
规格尺寸:1460*760*320

公司地址 浙江慈溪市观海卫镇

联系电话 0574-63608986 18858233158

产品详情

 特点欣昊分路器箱,欣昊配线箱,欣昊室外光缆分支箱,欣昊光纤熔接分线箱,光缆光纤交接箱,光纤熔配一
体化分线箱,光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等, 通信设备箱材质 冷轧板
SMC ABS 不锈钢 型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯 使用区：移动
联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP 安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅

 

 A、 光缆交接箱体，门锁有圆形（PVC）、波纹形（锌合金）和条形锁（MS864-4）三种，底座侧板又
有开窗和不开窗可选。 B、用于光缆交接箱，可配576芯机架。 1. 模块化设计：内置熔配托盘（即接续模
块）上下分层，成功地集熔接和配线为一体，配置灵活，抽屉式结构简单、方便，适配器倾角安装，保
证了光纤的弯曲半径哀耗低。 2. 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳线以及熔接等操作均在正面进行，空
间更富余，安装场地不受限制，并可实现光缆的直通和盘储功能。 C、
外形美观大方，并可与进口箱体媲美。 主要技术指标： 工作温度：-40℃～+60℃。
相对湿度：≤95%（+40℃）。  大气压力：70Kpa～106Kpa。



耐电压水平：≥3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。     绝缘电阻：≥2×104MΩ/500V（DC）。
机械强度：与表面垂直的压力大于980N。
密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。 阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。
防护等级：达到IP65级。 使用说明 1、模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、
方便，适配器倾角安装，保证了光纤的弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉
伤。 2、 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。 3、
同时适用于普通光缆和带状光缆。    主要技术指标 1、 工作环境 工作温度：-40℃~+60℃相对温度:
≤95%(+40℃) 大气压力: 70Kpa~106Kpa 2、 箱体防护等级达GB4208标准中IP65级要求。 3、
绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2x104MΩ,试验电压为直流电500V。 4、
耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。
5、 光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）不大于0.5dB。 6、 光纤连接器回波损耗： PC型≥40dB
UPC型≥50dB APC型≥60dB 7、 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次
8、箱体外形尺寸（mm）：见本公司规格明细表 箱体安装尺寸（mm）：见本公司规格明细表  
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