
DAB300-YL加强型油冷浆料磁选机

产品名称 DAB300-YL加强型油冷浆料磁选机

公司名称 佛山市大邦科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:大邦科技
型号:DAB300-YL

公司地址 佛山市南海区狮山镇狮中民狮路陈洞工业区27号
厂房

联系电话 0757-86686639 13928598625

产品详情

 

 

  
 产品介绍

  

DAB系列电磁加强型浆料磁选机是我公司研制的最新磁选产品，分别为：油冷型

、水冷型，背景磁场最高可达到1.8T，磁场梯度大，可选配多种特制的导磁不锈

钢介质，满足不同地区，不同种类矿物的选矿提纯需求。

 产品参数：

DAB加强型水冷电磁浆料磁选机

型号 DAB500-SL DAB600-SL DAB800-SL DAB1000-SL DAB1250-SL

输入电压(ACV) 380



额定背景场强(T) 1.8

额定励磁功率(KW) ≤80可调 ≤90可调 ≤100可调 ≤120可调 ≤150可调

冷却方式 水冷

磁腔直径(mm) 500 600 800 1000 1250

进料管道口径(mm) 108 108 159 159 200

处理量(m3/h) 15～25 15～30 30～50 30～60 60～100

进浆浓度 10%～30%

外形尺寸(mm) 1800X1800X

3600

1900X1900X

3800

2100X2100X

4000

2300X2300X

4500

2600X2600X

4600

主机重量(t) 25 31 45 53 65

注：进浆浓度依据不同的矿料调整。 （仅供参考）

DAB加强型油冷电磁浆料磁选机

型号 DAB500-YL DAB600-YL DAB800-YL DAB1000-Y

L

DAB1250-Y

L

输入电压(ACV) 380

额定背景场强(T) 1.3

额定励磁功率(KW) ≤70可调 ≤80可调 ≤90可调 ≤100可调 ≤120可调

冷却方式 油水复合

磁腔直径(mm) 500 600 800 1000 1250

进料管道口径(mm) 108 108 159 159 200

处理量(㎡/h) 15～25 15～30 30～50 30～60 40～70

进浆浓度 10%～30%

外形尺寸(mm)  1800X180

0X3600

 1900X190

0X3800

 2100X210

0X4000

2300X2300X

4500

 2600X260

0X4600



主机重量(t) 21 27 33 37 43

注：进浆浓度依据不同的矿料调整。 （仅供参考）

 产品用途

  

适用于非金属矿：石英、钾钠长石、高岭土、球土等矿物的除铁提纯。也可用于

金属矿、稀有金属提纯，发电厂的废水处理，清洗被污染了的化工原料等。

 

     佛山市大邦科技有限公司 13928598625 是一家专业制造矿山选矿磁选设备（磁选机、磁性材料、
非金属矿提纯等一系列磁选设备），并集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的磁电设备
研发与制造公司。

     主要产品有：油冷加强型磁选机、水冷加强型磁选机、水冷立环磁选机、永磁高梯度、大型永磁
滚筒机、干粉磁选机、磁棒箱、磁力板、磁棒、磁材等各种磁选设备。产品广泛应用于：矿山、陶瓷、
建材、玻璃、化工等行业，产品广销全国各地并远销津巴布韦、巴基斯坦、越南、南非、朝鲜、印尼等
国外国家。

     “为您所想，卓越共赢”一直是我们的服务宗旨。经过多年的拼搏，我司在磁选机设备领域里所
拥有的人才、资源、网络、规模、经验等，将成为我们合作共赢的有利条件。

 

     佛山市大邦科技有限公司

     厂址：广东省佛山市南海区狮山镇兴业北路陈洞工业园27号

     电话：0757-86686639

     传真：0757-86686639

     网址：www.fs-dab.com

     技术热线：13928598625（陈先生）

     销售热线：13928598625（陈先生）

     E-mail: fsdabang@163.com
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