
手提式液压钢筋弯曲机

产品名称 手提式液压钢筋弯曲机

公司名称 济宁奥萨机械设备有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:萨奥

公司地址 山东省济宁市高新区

联系电话 0537-3168069 13355185855

产品详情

 安徽毫州手提式液压钢筋弯曲机 福建福州

钢筋握弯机钢筋调直机；河南郑州

钢筋拉弯机轻便手提钢筋弯曲机；湖北武汉手提式液压钢筋弯曲机；

一、便携式钢筋弯曲机的应用范围：

1）房建领域，剪力墙封顶、柱子封顶； 

2）桥梁桩基领域，钢筋笼与承台连接处头笼弯钩；

3）弯曲钢筋的矫正调直。

主要是针对已浇筑或者绑扎后的钢筋竖起方向进行弯曲，如楼房封顶时柱子、剪力墙主筋弯曲、钢筋笼

头部主筋弯曲、桩基破土后主筋矫直。节省人力物力，提高效率。

二、便携式钢筋弯曲机应用领域：

公路、高速公路、铁路、高速铁路、客运专线、桥梁、桩基、基础、房屋鑫建筑、核电厂项目施工、标

准化施工、工地、钢筋加工厂、钢筋场、钢筋加工场、预制厂、预制场、箍筋、板筋、剪力墙封顶、柱

子封顶 

三、便携式钢筋弯曲机参数：



型号 SWQ-28 SWQ-32 SWQ-40

 

弯曲钢筋范围      16-28mm      20-32mm           25-40mm

弯曲角度         90°           90°              90° 

油缸推力         10T            10T               20T

油泵功率         1.5KW          1.5KW            1.5KW 

SA系列手提式液压钢筋弯曲机该怎么使用呢？会不会很麻烦？

不会的，很简单，我简单的说一下。

弯曲钢材时，先关紧油路开关，扳动活动手柄，使柱塞、泵开始工作，使油压推动大活塞推进刀轴

1、油泵使用46号液压油。

2、贮油容量必须在油窗之上范围内。

3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。

4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。

5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。

6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。

7、该泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。

8、高压油管出厂进，经过105MPA试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频

繁使用为三个月，检查时87.5MPA试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。

轴承一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。

订购热线：13355185855



我厂销售的产品均为自主生产，品牌保证，请放心购买。

注意：因货物比较重无法走快递只能走物流！所以有些地方送不到！我们会尽量送到客户指定地区物流

点 ！

本价格不含税，需要开发票的客户请联系卖家修改价格。需要了解产品详细参数的，请咨询客服，我会

给你详细解答每一个疑问。

签收货物之前，务必检查产品是否损坏，如产品出现损坏，请不要签收，请第一时间和店主取得联系，

我们会和物流交涉，处理好之后会给你一个满意的答复。

售后说明：整机保修一年，易损件不保，人为损坏不保。所以请您严格按照说明书操作，如果有什么不

明白的请及时联系我们，我们会有技术人员一对一指导您直到您会为止，请您放心购买。

24小时销售顾问：王雪

QQ：3341214583

联系方式：13355185855

          0537-3168069

产品网址：http://www.saao99.com

厂址：济宁高新区同济工业园
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