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产品名称 养猪专用加温设备\养猪加温设备

公司名称 宁津县牧丰温控设备制造厂

价格 200.00/件

规格参数 品牌:牧丰温控设备
型号:QP1549
养猪加温设备性能:恒温型

公司地址 德州市宁津县时集镇

联系电话 0534-5913239 15288898350

产品详情

  养猪专用加温设备\养猪加温设备   我国大部分地区冬季舍内温度都达不到猪只的适宜温度，需要提
供采暖设备。另外供热保温设备主要用于分娩栏和保育栏。供热保温设备有恒温养猪加温设备
猪舍加温设备：

一：局部加温：养猪地暖加温

二：全局加温：养猪加温锅炉及散热器等

 辉腾2015年新创的的猪舍加温设备燃煤的是为了响应国家的环保节能号召，同时有效的降低广大客户
的生产成本，养殖行业环保节能势在必行，辉腾有着多年的经验研发，本新型的养殖加温炉体采用整体
保温技术与封闭式燃煤，有效的的减少了热量散失，并自动控是炉火燃烧，自动封火，加煤量多，燃煤
时间长，大大减少了劳动强度。

 辉腾猪舍加温锅炉销往全国，也是养殖行业中效的养殖加温设备，高效节能，经济实用，热效率高，a
级企业，厂家直销，先进的技术，完善的售后服务队伍，让您的养殖更加安心。

   集中供暖是采用锅炉加热水，再通过管道将热水送入猪舍内部的散热片，或者采用地暖水管预埋于
地下，对地面进行加热。猪舍地暖安装需由专业人员根据猪舍保温设计、散热器、采暖管道、锅炉大小
等多种参数来进行设计方可取的满意效果。

    针对目前猪舍的供暖形式多样，主要有热风炉加热、红外线灯加热、电地暖加热、水暖管加热、电
散热片，水暖散热片等多种。但从目前的使用效果来看，以地暖效果好。很多学者都通过试验验证了地
暖加热对猪的生产性能改善更为明显。地暖加热可分为水暖和电地暖二种方式。电地暖是通过电热线来
加热地面；水暖加热是指将热水管预埋在混泥土中，水管两端接在锅炉上。水管下面有防水隔热层，防
止热量向下传递。热水借助水泵的抽送力在水管中不断进行循环，以达到对水泥地面加热的目的。热水
地暖管的材质选择方面，有pert、pb、pex等材料，从猪场性价比以及安装方便角度来考虑，猪场推荐选



择pert材质的水暖管，管径一般为20mm左右为宜。地暖水管的选择方面，一定要选择专用的地暖水管，
笔者在部分猪场发现有些猪场采用ppr水管来制作地暖管，不仅显著增加了管线成本，费工费时，其加热
效果也很差，无法达到预期效果。
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    养猪加温锅炉地暖的主要优点体现在：相对于加热空气的散热片，地暖则更加节能，可以节省至少
50%以上的能耗；地暖加热更加均匀，避免了空气加热的不均现象。因为地暖是加热地面，而猪有80%的
时间是躺卧休息，此时猪的体表一侧与地面直接接触，这时体表与地面发生热传导，热传导的速度远高
于热辐射散热，而且猪腹部大面积贴地，腹部是猪胃肠道的重要生理部位，该部位的受凉将直接决定胃
肠道的免疫和消化功能，很容易造成猪只消化不良和腹泻疾病的发生。采用地暖来提升地板温度则能更
为有效的提高猪群的健康水平和腹泻疾病的发生，从而显著地提高经济效益

 养猪专用加温设备\养猪加温设备 牧丰养猪加温锅炉地暖系统安装图

 .专业性：本产品国内的猪舍专用地热电缆专利，国内领先。

 辉腾养猪地暖加温锅炉主要的特点：

2.热效率高：地暖转换高达99﹪节能环保。

3.节能环保：由于本产品10℃--40℃可调，且具智能控温，每天实际开启时间短
）用电量小，使用费用低。

4.使用寿命长：寿命可达20年，无需维护。

5.安全性强： 可冲可洗，也可高温烘烤消毒。

6.温度均匀：箱内四角误差≧2度。

7.保健作用：地暖管供热基本不改变舍内湿度，促进血液循环，使幼猪生长速度加快，且腹部均匀受热
，可有效预防仔猪痢疾、腹泻等疾病。

8.保温性能好：由于水泥板厚度可储藏温度，断电4小时至6小时余温仍能保持。

9.无噪音：系统运行无噪音，无电磁波干扰，保证乳、幼猪有良好的生长环境，提高生长速度；

10.经济性：完善的生长环境，能提高乳、幼猪的成活率，减少发病死亡率，杜绝了以往用红外线灯烘烤
带来的死亡率，大大缩短了出栏周期，降低饲养成本，大大提高经济效益；
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