
CWDMD同轴封装DFBorFP激光器

产品名称 CWDMD同轴封装DFBorFP激光器

公司名称 四川致远光科技有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:致远光
型号:CWDMTOzhiyg
封装:同轴或者蝶形

公司地址 成都金牛高科技产业园

联系电话 028-87577682 18980732183

产品详情

 同轴封装激光器：尾纤型或者插拔型，DFB激光器或者FP激光器，波长CWDM18个波长，出光功率0.5
~4mW

  

参数

  

符号

  

最小值

  

典型值

  

最大值

  

单位

  

测试条件
  

阀值电流

  

Ith

  

4

    

15

  

mA

  

CW
  

正向电压

  

Vop

    

1.1

  

1.6

  

V

  

CW,If=Iop
  

出纤功率

  

Pf

    

2.0

    

mW

  

CW,If=Ith+20mA
  

中心波长

  

λc

  

1270~1610

  

nm

  

CW,P0 = Pf
  

上升/下降时间

  

Tr/Tf

      

0.4

  

nS

  

If=Ith,Po=Pf
  

监视电流

  

Im

  

0.1

    

1

  

mA

  

CW,P0 = Pf
  

PD结电流

  

CPD

    

10

  

15

  

PF

  

VRD=5V



  

PD暗电流

  

Id

      

1

  

nA

  

VRD=5V
  

边模抑制比

  

SMSR

  

30

  

35

    

dB

  

CW,Po=5mW
  

隔离度

  

ISO

  

30

      

dB
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