
pe 板材天津pe板供应聚乙烯板选东升绝缘材料

产品名称 pe 板材天津pe板供应聚乙烯板选东升绝缘材料

公司名称 天津市东升绝缘材料有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:东升
型号:XA1919

公司地址 南开区密云路五金城2区11栋112

联系电话  18822349338

产品详情

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PE聚乙烯板棒】

PE聚乙烯板棒用途与介绍：

   可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，
浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05mm。

【东升绝缘材料向您推荐明星产品--PE聚乙烯板棒】

PE聚乙烯板棒用途与介绍：

    在常温甚至在-40F低温度下均如此，各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密
度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。

 
密度ISO11830.93g/cm体积电阻VD0303〉10xcm吸水性DIN534950.01%表面电阻VDE0303≥10化学抵抗性
DIN8075介电常数1MHzDIN534833连续使用温度 ﹣150~90℃介电损耗因数1MHzDIN534830.0001
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