
COD检测仪MN PF3

产品名称 COD检测仪MN PF3

公司名称 广州尚清环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:MN
型号:PF-3
测量范围:2 – 60000mg/L

公司地址 广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅
限办公）

联系电话 020-29881461 13929572349

产品详情

 COD检测仪-MN PF-3

 

品牌 ：MN

类型 ：实验室桌上型



配合NANOCOLOR � 试剂，可以方便快速地测

得COD含量

该组合可以测量在2 – 60000mg/L范围内的COD值

 

小而牢固  

体积小、重理轻，可随身携带

玻璃纤维加固的外壳

防水级别IP 68

防震动光学

简单方便

只需使用4个按键就可以进入所有菜单模式

无需测空白值

敞开式的试管槽

灵活便捷

使用标准或可充电电池供电

免费的数据输出软件

可增加新的测试程序和测试方法



通过USB供电及传输数据

   

技术参数

类型：LED光度计，3个干涉滤光片

波长：版本G: 365 nm，450 nm，595 nm

波长精度：± 2 nm，半波宽10-12 nm

 

测量模式：预设MN试剂

试管槽：16mm外径试管  

存储量：50组数据  

显示屏：背投图形显示，结果数据连同单位一起显

示

 

  

操作：一目了然的菜单向导，塑料膜覆盖的键盘，通过参数列表选择测试方法

供电：3 AA电池，可充电电池，USB接口；可供选择的内置蓄电池

外壳：防水等级IP68  



尺寸大小：170 x 95 x 68 mm

 

简单介绍 ：  

COD水平对评估民用和工业废水受污染程度有很大

的作用。作为指示废水有机物含量的一个总参数，C

OD值是废水分析中最重要的参数之一。另外，COD

值也可用来计算和监控废水厂的净化能力

优势特点： 

单参数COD分析仪携带方便，可现场使用
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