
广东涂料厂家雷工专注生产 建筑涂料 外墙真石漆

产品名称 广东涂料厂家雷工专注生产 建筑涂料
外墙真石漆

公司名称 佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司

价格 4.60/公斤

规格参数 品牌:雷工
型号:LG-105

公司地址 广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号

联系电话 0757-23663729 15024259779

产品详情

 1、目视基面没有明显裂纹，若有，如实记录。 

2、检测有无空鼓面，若有，如实记录。

3、记录不合乎要求的窗边线条位置。

4、若要安装外排水管的，外墙排水管在涂料涂装前应安装并固定，空调预留孔洞应及时清理、修补好墙

洞，确保墙面平整。

5、为了保证整体效果无色差，外墙脚手架不应有穿墙管、靠墙管；加固脚手架用穿窗罐室内加固，最好

以吊篮施工。

6、用测试仪测试水分，基层含水率应低于8%；用广泛PH试纸检验墙面酸碱度，PH值应低于10，新粉刷

的水泥砂浆面要保养3个星期以上才能施工。

7、检查基面后，认真填写工程联系单交给工程监理或甲方。

佛山顺德隆艺德涂料有限公司官网：www.lgzsq.com
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