
低价促销 96芯三网合一光纤分纤箱三网合一箱

产品名称 低价促销 96芯三网合一光纤分纤箱三网合一箱

公司名称 慈溪市诚联电子有限公司

价格 175.00/个

规格参数 品牌:诚联
型号:CL-L96SWX2-1

公司地址 慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号

联系电话 0574-63264015 15858433044

产品详情

96芯三网合一光纤分纤箱的构造 ：

每一个跳接型挂壁式光分纤箱是由箱体、熔接盘、适配器安装模块及光分路器固定模块四部分组成。

a)、96芯三网合一光纤分纤箱箱体 箱体由优质钢板制作，结构合理且坚固耐用，采用静电喷塑防腐；
光缆引入口由双孔进入，配置螺旋接头可固定光缆，可调配多余光纤的引出，并配置接地防护板加强芯
固定。

b)、熔接盘 位于箱体内部，采用平面操作设计，安全可靠，每盘可收容12芯，光纤芯线并可收容保护
余留光纤以免受损；且余留光纤盘放的曲率半径不小于30mm。

c)、适配器安装模块 固定适配器用，活动连接器可直接拔插。

d)光分路器固定模块 光分路器可直接放入固定模块内即可

96芯三网合一光纤分纤箱性能指标

工作温度：-40℃~+70℃；

储存温度：-40℃~+70℃；

工作湿度：≤90%（+30℃时）；

大气压力：62Kpa～106Kpa；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104MΩ/500V(DC)；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；



插入损耗：IL≤0.3dB (PC型)； IL≤0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL≥40dB (PC型)；RL≥50dB (UPC型)；RL≥60dB (APC型)；

互换性：≤0.2dB。

如想了解更多相关产品知识请登陆

慈溪市诚联电子有限公司

官网：http://cixicldz.com，欢迎广大新老客户前来咨询 

诚联电子 普遍天下 诚信久远

联系电话：13626835510

公司固定电话：0574-63264015

联系qq：3256008094

传真：0574-63264015

公司地址：浙江省慈溪市横河镇石堰翁郎桥106号
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