
蜂窝陶瓷 n（％） 陶瓷

产品名称 蜂窝陶瓷 n（％） 陶瓷

公司名称 萍乡市建威化工填料助剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 含量≥:n（％）
材质:陶瓷

公司地址 江西省萍乡市萍乡经济开发区金陵西路80号

联系电话  13907999971

产品详情

含量≥ n（％） 材质 陶瓷
厂商 - 密度 -（g/cm3）
执行质量标准 -
蜂窝陶瓷比表面积大，气流阻力小，应用范围广：

1、催化剂载体；用于降低有机物氧化温度，净化工业废气，汽
车废气；

2、换热介质：用于热交换过程，蓄热元件可节能12%；

3、固定生物载体：用于医药几食品行业微生物固定；

4、耐火窑具：质量/体积比小，传热快，热效高；

5、煤气燃烧分布板：促进燃烧完全，可节能10%。

蜂窝陶瓷产品技术参数

形状尺寸 155x100在本范围内需求生产不同规格。
方形格孔 密度150-400孔/寸2 孔隔板厚<0.3mm
抗压强度 轴向>12mpa 径向>4mpa

热膨胀系数 1-2x10-6/℃
最高使用温度 1500 ℃

抗热震性 900 ℃
抗渣及酸碱侵蚀能力 强
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