
澳门压球机河南正一建材压球机产量

产品名称 澳门压球机河南正一建材压球机产量

公司名称 河南宏基建材机械制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:正一建材机械
型号:XM1348

公司地址 荥阳市豫龙镇康泰路与桃贾路交叉口东30米

联系电话 0371-88888616 13733876636

产品详情

锰矿粉压球机

产品介绍

    河南正一锰矿粉压球机是一款压制力高、辊皮耐磨性好且脱模容易的机型，该机以高效、方便、
经济为研发原则，设计而成的新款压球机设备。锰矿粉压球机可用于压制锰粉、矿粉、矿渣、铁粉等多
种粉末、块状、颗粒状物料，经压制后的成品节能环保、便于存储加工，可为企业带来实实在在的收益
。

    锰矿粉压球机对多种物料的压制都有良好效果，广泛用于冶金、化工、耐材等行业。辊皮采用淬
火耐磨工具钢制成，具有光洁度高、脱模容易、强度及耐磨性好等特点，每副辊皮能正常压球2万t以上
。压辊具有内部组织致密，外部耐磨抗冲击，为普通机型的10倍。

锰矿粉压球机    锰矿粉压球机主要包括了电动机、减速带、开式齿轮、加压装置、轧辊等装置，与
干粉压球机组成比较相似。物料送入矿粉压球机中后，首先被粉碎，然后通过加入粘合剂的方法，将其
搅拌，最终压制成球状成品。 锰锰矿压球机工艺中会将锰矿粉调制为合适的粒度、配比，再由锰矿粉压
球机进行压制成型，得到符合标准规定的成品球。锰矿粉压球机根据金属矿粉的属性及以往的压制锰矿
粉的经验改良设计的一种新型机。锰矿粉压球机主要用于不含水份的物料压球造块。   
锰矿粉压球机还具有下列四大优势：

1、使用方便：成型，成固态状；

2、成型率高，成型率为95-98%；

3、性能优异：防水防潮，机械强度高；



4、用途广泛。   锰矿粉压球机 产品优势  
1、完全满足客户的不同需求，压制出形状不同的成品  
2、设备转速平稳，具有较高的成型率，成品粒度匀称  
3、设备工作稳定，系统结构简单节凑，对场地要求低  
4、压力可调控，具有更大的成型压力，成品质量上乘  
5、能够顺畅脱模，并且产生的噪音较低，产生粉尘少  
6、成型系统稳定、安全，不需要过多的后期维护工作

   常见成型形状如图：

 煤泥泛指煤粉含水形成的半固体物,是煤炭生产过程中的一种产品,根据煤泥压球机品种的不同和形成机
理的不同,其性质差别非常大,可利用性也有较大差别，其种类众多。 

煤泥压球机用途广泛大致有如下几种类型：炼焦煤选煤厂的浮选尾煤、煤水混合物产出的煤泥矿井排水
夹带的煤泥、矸石山浇水冲刷下来的煤泥，巩义市曙光机械厂在对煤泥松散特性，成球强度不够上专一
设计了此工艺流程，希望能对煤泥压球生产工艺流程感兴趣的客户提供帮助。煤泥经过打散进入煤泥烘
干机使煤泥中的游离水降至12%以下满足压球需要，压制成的煤泥球团，经立式烘干机再次烘干达到使
用厂家需要。

煤泥压球机工作原理： 

煤泥压球机是煤泥压球工艺的关键设备，其结构是否合理直接影响煤泥成球质量。成型机的主要机型是
对辊成型机（即人们常说的压球机），它有一对轴线相互平行、直径相同、彼此间有一定间隙的圆柱形
型轮，型轮上有许多形状和大小相同、排列规则的半球窝，型轮是成型机主要部件。 

当成型压力减至零之前，压制成的煤泥就开始膨胀脱离。 

试验曲线表明：在开始加压时，煤泥松散体内有很大孔隙．压缩量增加很快；当物料被压缩到一定程度
时，煤泥内部孔隙被消除，颗粒物料产生相互抵触，这时尽管压力继续增加，而压缩量增加很慢。要压
制出有足够强度的工业型煤，必须对煤泥施以足够大的压力，一般要求压缩到孔隙基本消除，颗粒相互
楔紧嵌接的程度。成型压力与压缩率的关系曲线也叫成型特征曲线，它为成型机的设计提供了理论基础
．

红土镍矿压球机

产品介绍    红土镍矿压球机通过液压泵将高压油打入到液压泵当中，促使活塞产生轴向位移。不同
于普通的压球机，由于含水率较高，红土镍矿不易脱模，所以必须在设计上进行特殊研究，一方面要从
几何形状入手，另一方面是从选材方面入手，要选择耐磨、高硬度、高密度的材料。红土镍矿压球机可
以根据还原焙烧的工艺要求，对红土镍矿破磨后的混合物料进行压团或压球，制成不同形状与大小的含
镍球团，经过干燥后进入回转窑还原焙烧。    红土镍矿压球机可用于压制镍矿粉、各种矿粉、矿渣
、铁粉等多种粉末、块状、颗粒状物料，经压制后的成品节能环保、便于存储加工，可为企业带来实实
在在的收益。

红土镍矿粉    红土镍矿压球机压球工艺中会将镍矿粉调制为合适的粒度、配比，再由红土镍矿压球
机进行压制成型，得到符合标准规定的成品球。    从红土镍矿压球机图纸设计到红土镍矿压球机制



作选材，到最后红土镍矿压球机的制作工艺，河南正一都严格谨慎，精中求精，使用其成型效果和性能
都达到完美标准：   
1、正一红土镍矿压球机辊皮采用65锰铸造，经特殊热处理后硬度可达58度以上；   
2、辊皮采用组合装配，磨损后可更换，维护更加方便。    3、红土镍矿压球机有缓冲装置，可更好
地保护设备免遭硬物冲击，而且设计有球碗可调装置使两辊皮球碗永远在可调范围之内，永不错位。 
   4、红土镍矿压球机质量可靠，一机多用，压力强大，适合大、中、小型企业具有一定生产规模的
生产线使用；    5、红土镍矿压球机经多年工业使用及改进，与其它同类产品相比较，具有成球率
高、消耗功率小，结构紧凑便于检修调试等明显优点。

产品优势    红土镍矿压球机是一款压制力高、辊皮耐磨性好且脱模容易的机型，该机以高效、
方便、 经济为研发原则，设计而成的新款压球机设备。    1.中国红土镍矿压球机制造商；   
2.提供520-1200mm辊径全套产品；    3.强制预压输出11T/cm线比压；   
4.特种轴承钢6000小时耐磨辊面；    5.封闭齿轮减速器低噪不漏油；   
6.成球实验室提供专业成球实验。    常见红土镍矿压球机成型形状有：

工作原理

    通过定量给料确保物料能均匀进入辊间。电磁调速电机为螺旋送料装置提供动力，螺杆减速器转
动，物料通过皮带进入到主进料口。其中，电磁调速电机具有恒距特性，所以，要压制出质量稳定的球
团时，必须确保螺旋送料机的压料含量与主机所需物料的含量相等
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