
渣浆泵叶轮壹帆工业泵

产品名称 渣浆泵叶轮壹帆工业泵

公司名称 河北壹帆工业泵有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄长安区建设大街

联系电话 0311-80697168 13931159817

产品详情

 叶轮间隙调整。  1、松开托架盖压紧螺母。 2、松开轴承箱调整螺钉。  3、均匀拧紧轴承箱压紧螺
母，使转子装配向转子方向移动，边拧紧边盘车，直到盘不动为止。注意盘车方向应按泵的工作方向。
4、用塞尺测量轴承箱法兰与托架端面的的间隙A，此时叶轮与前护板之间的间隙为0.
5、松开轴承箱压紧螺母。  6、均匀拧紧轴承箱调整螺钉，使转子装配向电机方向移动，用塞尺检测间
隙，直到A+（0.75-1.00mm）为止（大泵取大值），注意间隙应均匀一致。
7、拧紧轴承箱压紧螺母，使转子的轴向位置完全固定。

 河北壹帆工业泵有限公司 

电话：0311-80697168 

传真：0311-85834179 

手机: 13931159817 

联系人：李源 

Q/Q：2826848283 

E-mail:sale@yifanpump.com 

        2826848283@qq.com

网址：http://www.yifanpump.com/ 

地址：河北省石家庄市建设大街126号
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