
光亮精轧管精轧管精密管图

产品名称 光亮精轧管精轧管精密管图

公司名称 聊城市铭新存钢材有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:包头
型号:NL1488

公司地址 聊城市高新区韩集乡后姜工业园

联系电话  13563511888

产品详情

精轧无缝钢工艺简介：优质碳钢、精拔、无氧化光亮热处理（NBK状态）、无损检测、钢管内壁以专用
设备刷洗并经过高压冲洗、钢管上防锈油作防锈处理、两端封盖作防尘处理。主要特点：精度高、光洁
度好，一般能保证±0.1mm的公差，精轧无缝钢管可以直接用于焊接、机加工、珩磨等工艺，无需另外
车、铣、刨等工序。热处理后钢管内外壁无氧化层，内壁清洁度好，钢管承受高压，冷弯不变形，扩口
、压扁无裂缝，能作各种复杂变形及机械加工处理。钢管颜色：浅灰带白。

主要用途：液压系统用钢管，汽车用钢管，其它对钢管精度、光洁度、清洁度、机械性能有很高要求的
客户。

聊城市铭新存钢材有限公司产品特点是：1、冷轧精密钢管公差尺寸精度高，产品精度控制±0.05mm；
光洁度好；内外表面无氧化层，内壁清洁度好，无拉伤。2、冷轧精密钢管的综合性能优良，能承受高压
，冷弯、扩口、压扁不开裂，不皱皮，能作各种复杂变形及机械加工处理。3、精密无缝管的推广应用可
以节约钢材，提高加工工效，减少加工工序和设备投资，可以节约费用和大大节约机械加工工时，提高
生产量和材料利用率，同时有利于提高产品质量，降低成本。

1.伪劣钢管易出现折叠。  折叠是钢管表面形成的各种折线，这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生
折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率，压下量偏大，产生耳子，下一道轧制时就产生折叠，折叠的产
品折弯后就会开裂，钢材的强度大下降。  2．伪劣钢管外表经常有麻面现象。  麻面是由于轧槽磨损
严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢管厂家要追求利润，经常出现轧槽轧制最超标
。  3．伪劣钢管表面易产生结疤。 原因有两点：(1)．伪劣钢管材质不均匀，杂质多。(2)。伪劣材厂家
导卫设备简陋，容易粘钢，这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。 
4．伪劣材表面易产生裂纹，原因是它的坯料是土坯，土坯气孔多，土坯在冷却的过
程中由于受到热应力的作用，产生裂痕，经过轧制后就有裂纹。
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