
PVC电线电缆外皮改性料翰波化工

产品名称 PVC电线电缆外皮改性料翰波化工

公司名称 佛山市顺德区翰波贸易有限公司

价格 4.20/千克

规格参数 品牌:翰波化工
型号:改性料
品名:电线电缆外皮料

公司地址 佛山市顺德区龙江镇龙洲路北龙湾豪庭二期11号
铺

联系电话 0757-29813681 18988544738

产品详情

PVC树脂是一个极性非结晶性高聚物，密度： 1.380 g/cm3，玻璃转变温度：87℃，因此热稳定性差

，不易加工。不能直接使用，必须经过改性混配，添加相关助剂和填充物才可以使用。而因添加的相关

助剂和填充物的种类和分数的不同，这就决定了所制备的PVC材料性能和要求是不一样的。我们通常称

之为PVC配方，严格说来是PVC改性配方，而PVC只有经过改性才能使用。这一类常被归类为高分子改

性材料。高分子材料改性主要围绕通用塑料的高性能化、单组分材料向多组分材料复合材料转变（合金

、共混、复合）、赋予材料功能化、优化性能与价格等方面的研究。改性方法主要是化学改性、填充改

性、增强改性、共混改性以及纳米复合改性。改性基本原理就是通过添加物赋予材料功能或者提高某些

性能。 [ 因此，PVC配方技术的高下，决定了一家工厂技术和生产能力的高下。



PVC一般先要改性造粒，用螺杆挤出机组制备成粒子后，塑化更充分，加工也更容易，尤其是工艺是注

塑的产品。螺杆挤出机是塑料成型加工最主要的设备之一，它通过外部动力传递和外部加热元件的传热

进行塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。螺杆挤出机无论作为塑化造粒机械还是成型加

工机械都占有重要地位严格来说，有着特殊要求的PVC制品，PVC改性配方，是根据客户要求量身定做

的。还有就是在PVC生产过程共聚衍生，此类改性的品种有氯乙烯共聚物、聚氯乙烯共混物和氯化聚氯

乙烯等.

 

我公司生产的PVC电线皮改性料具备以下优点：

一．  比重：1.63

二．  硬度：50P

三．  颜色：红、黄、蓝、白、蓝白、灰白。
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