
昆明坚石矿山输送机JS输送机厂家

产品名称 昆明坚石矿山输送机JS输送机厂家

公司名称 昆明坚石矿山机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:昆明坚石
型号:ZN1168

公司地址 云南省昆明市空港经济区大板桥镇

联系电话 0871-67361558 13033331310

产品详情

坚石牌输送机二4、稀有台运送机串联运转时，应从卸料端开端，次序起动。悉数正常工作后，方可入料
。 5、运转中呈现胶带跑偏表象时，应泊车调整，不得牵强运用，避免磨损边际和添加负荷。
6、工作环境及被送物料温度不得高于50℃和低于-10℃。7、运送带上制止行人或乘人。
8、泊车前有必要先中止入料，等皮带上存料卸尽方可泊车。
9、运送机电动机有必要绝缘杰出。移动式运送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要牢靠接地。
10、皮带打滑时禁止用手去拉动皮带，避免发作事端。

 

皮带输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动装置、制动器、张紧装置、装载、卸载、清扫器等装置组成。
输送带：常用的有橡胶带和塑料带两种。托辊有槽形托辊、平形托辊、调心托辊、缓冲托辊。槽形托辊
（由3个辊子组成）支承承载分支，用以输送散粒物料；调心托辊用以调整带的横向位置，避免跑偏；缓
冲托辊装在受料处，以减小物料对带的冲击。滚筒分驱动滚筒和改向滚筒。驱动滚筒是传递动力的主要
部件。张紧装置的作用是使输送带达到必要的张力，以免在驱动滚筒上打滑，并使输送带在托辊间的挠
度保证在规定范围内。包含螺旋张紧装置、重锤张紧装置、车式拉紧装置。

 

现代刮板输送机和皮带输送机是性质差不多的工业机械，除了运输的物料不同，其他的功能其实大体是
相似的，因为它们都是由翻车发展而来的。从西方的17世纪开始，开始制作出了运送物料的机器，到工
业革命时期，物料运送的输送机就比较普遍了。一直到1868年，英国出现了皮带输送机，后来美国人发
明出了螺旋输送机，这样，输送机的类型和运用范围不断增加，并且对于食品、建筑、港口运输等领域
产生了重要影响并得到广泛使用。一直到今天，皮带输送机已经成为人们生产生活中不可缺少一部分，
因为它的使用，让人们的工作更加方便，同时减少了人工成本，有利于增加利润，皮带输送机的一步步
进化，最终成就了现在这个高速发展的社会。
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