
路灯6 太阳能路灯灯头批发新农村路灯批发

产品名称 路灯6 太阳能路灯灯头批发新农村路灯批发

公司名称 江西精瑞农业科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:辉亿

公司地址 江西省吉安市永丰县恩江镇欧阳修广场步行街20
-2号店面

联系电话 13755463853 18879695977

产品详情

  吉安太阳能路灯吉安太阳能路灯厂家直销：18879695977，吉安太阳能路灯吉安太阳能路灯厂家价格
合理：0，吉安太阳能路灯厂家联系人：邱恒云，吉安太阳能路灯厂家质量保证，吉安太阳能路灯厂家实
力雄厚，吉安太阳能路灯厂家值得信赖，吉安太阳能路灯厂家欢迎广大顾客来电咨询！！！

    吉安太阳能路灯13479048777邱经理，专业吉安太阳能路灯辉亿路灯厂www.jxhyjn.com，节能环
保，转换效率高，技术成熟，价位合理，吉安太阳能路灯辉亿路灯厂欢迎广大新老客户来图来样定制！

吉安太阳能路灯江西辉亿路灯厂太阳能路灯产品介绍：

    1. 光的转化率17%，（每平方太阳能量为1000W，实际利用效率为170W）

2. 目前市场路灯透镜材料为改良光学材料，透过率≥93％，耐温-38－+90度。

3.太阳能路灯透镜 ，主要用于太阳能路灯的透镜，光斑为矩形，材料是PMMA光学材料，透过率≥93
％，耐温-38－+90度，抗UV紫外线`黄化率30000小时无变化等，

4. 路面照度均匀度（uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1：2

5.符合道路照度。（实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX，16米远的最低光强4LUX，重叠
光强约6LUX。

功率：15-120W（可定制）。 

    主要适用范围：太阳能路灯，市电节能路灯，钠灯改造等。 

反射器型LED路灯灯头功能特点： 



●透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成，强度高，透光性好。 

●大功率LED路灯使用寿命长，光源寿命50，000小时以上，是传统灯的5?10倍。LED光源采用目前技术
最为成熟的白光1W封装，表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上，再把铝基板安装在散热器平面上，可确保
热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计，充分保障了LED散热要求及使用寿命。先
进的封装工艺确保LED的高可靠性，良好的散热确保LED工作在允许的温度下，两者相结合充分保障了L
ED的超长使用寿命。
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