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产品名称 农村房屋设计,顺筑房屋,农村房屋设计报价

公司名称 云南顺筑装饰工程有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:顺筑
型号:RQ1545

公司地址 云南省昆明经开区第三城、映象欣城A区A2幢27
01号

联系电话 0871-63584009 13888016235

产品详情

别墅风水中适宜的颜色搭配

黄色，作为金色的近色，仍然充满阳性的能量，能给人带来温暖。黄色能够稳定情绪，增进食欲，黄色
系作为别墅餐厅的装修色彩是不错的选择。黄色系与目前家居流行的各类木质色系搭配应用也很广泛，
沉稳大气。

    黑白灰三色搭配的房间时尚感很强，常常是成功人士的首选。黑色容易为居室带来阴，白色容易给
居室带来阳。黑色的布局很多时候，业主容易心情烦躁，神经紧张等。所以在黑白配的装修颜色，良好
的风水效果应该是白色为主，黑色为铺，而其中再以灰色作为一个颜色的过度，不但让房间看起来很有
品质感，而且也达到良好的风水平衡效果。

    

轻钢集成房屋布局集成住宅行业生长状态及市场远景

1、轻钢布局集成住宅在海表里的发显近况

由于环保意识的增强和木料短缺等因素，很多国度如美国、日本、英国、澳大利亚等，早已在积极地推
动中低层轻钢布局集成住宅的应用与生长。

澳大利亚早在20世纪60年月就提出了“快速安置预制集成住宅”的观点，但由于市场尚未成熟，并未得
到很好生长。到了1987年，高强度冷弯薄壁钢布局出现，澳大利亚与新西兰的团结范例AS／NZS4600冷
弯成型布局钢范例于1996年公布实行。这种钢材承载力高，与雷同承载力的木料相比，只是木料的1／3
重，外貌经镀锌处置处罚，在免大修的环境下，历久性可达75年。



据报道，轻钢布局集成住宅在美国生长最快，1965年轻钢布局集成住宅在美国仅占修建市场15％；1990
年就上升到53％，而1993年则已上升到68％，到2000年已经上升到75％。集成住宅用构件和部品的尺度化
、系列化，及其专业化、商品化、社会化水平很高，险些到达100％，种种施工机器、设置装备部署、仪
器等租赁化非常发达，商品化水平到达40％。

比年来，全部构件均接纳冷成型钢的轻钢龙骨体系修建作为一种新兴的修建要领正在泰西敏捷生长，日
益成为一种可订购的特别商品，广泛应用于别墅、集成住宅、学校、医院、贸易修建等。在澳大利亚，
每年约制作6亿美元的轻钢龙骨独立式集成住宅120000栋，约占澳大利亚全部修建业务产值的24％；在美
国，接纳该体系制作的衡宇从20世纪90年月中期的55000栋剧增为2000年的325000栋。现在这种轻型钢布
局己成为发达国度的重要修建布局情势。

一、结构稳固性高，抗震

轻钢集成房屋主体承重接纳镀锌钢龙骨与结构板材构成密肋板式墙体结构，该构修建团体性好、结构自
重轻，可防备8级以上的地动和风速达50米/秒的飓风。由于此房屋体系接纳轻钢龙骨结构，在产生猛烈
地动的时间，只会出现变形但不会有崩塌、断裂的环境出现，对职员伤害小，有利于逃生，也低落营救
职员的作业强度，进步营救服从。

二、产业化生产

轻钢集成房屋结构龙骨全部利用CAD计划图举行盘算机控制生产，构件尺寸精度到达毫米级，为后期装
修工程提供了精良的底子。生产的产业化为该修建结构体系范围化、产业化生长提供了充实的空间。

三、制作快捷  轻钢结构房屋制作完全实现了工场预制和现场装置化施工；构件安置就位后即到达99.9
%强度，无施工技能间歇，进步了劳动生产率；构件完全根

据计划图纸准确加工，现场施工完全干作业，施工文明水平高；完成一栋300平方米的房屋主体结构安置
仅需7-10天，到达居住标注也仅需30天的时间。施工速率快，有利于房产开辟项目资金快速回笼。

四、室内空间分开机动，利用率高  轻钢集成房屋跨度可达6～15米，为住户提供了更大的空间支解自
由；由于墙厚仅为砖混结构的二分之一，结构面积大幅度低落，住宅利用面积可高达92%，比传统修建
增长7%-10%左右的利用面积。

五、轻钢集成房屋节能、环保  轻钢结构墙体为复合墙体，具用精良的保温、隔热、隔音性能，与钢筋
混凝土结构比力，节能达60％～70％；轻钢房屋体系全部接纳镀锌轻钢龙骨，结构钢材可以全部接纳，
其他配套质料接纳率也高达80％以上，切合当今住宅环保观点的要求。
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