
轮碾机巩义兴中搅拌机耐火材料轮碾机

产品名称 轮碾机巩义兴中搅拌机耐火材料轮碾机

公司名称 巩义市孝义兴中机械经营销售部

价格 150.00/件

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市

联系电话 0371-64409111 18638168133

产品详情

我厂是多年生产各种高压对辊压球机的专业厂家，我厂技术力量雄厚，集科研、开发生产为一体。多年
来在全国煤炭冶金化工待业创造了很好的业绩，树立了良好的形象。使冷压压球机的性能提高到新的水
平。我厂产品连年来荣获郑州市科技成果优质奖等荣誉称号，市工商局评为重合同守信用企业。

成型产品规格型号有：球蛋型、椭圆型、正圆型、方型、柱型、条型、面包型，也可根据用户意见设计
各种异型。

用户至上为根本。欢迎新老客户来我厂指导，检验我厂产品。向历年来为我厂的发民提出宝贵意见和建
议的新老用户以及专家、工程师表示衷心的谢意。

二、结构原理

本系列机是主电机：经V形带，传至减速器：减速器通过联轴器，传至主动轴再由一对开式齿轮，保证
两辊轴同步（等速反向）其中被动辊由液压油缸的活塞顶住（恒压式的由斜铁顶住），由液压回路及液
压控制阀和蓄能器保证系统压力，物料由贮料仓经定量设备均匀地进入成型料斗，通过料斗上的调节闸
板调节，使物料均匀的进入对辊中间，等速反向运转的对辊进行压缩物料的单位成型压力由小变大，在
对辊中心连线处成型压力达到大值，物料过该线后，成型压力迅速变小使物料进入脱球状态，顺利脱球
。

我厂新研制的四辊二次加压压球机，已获国家专利，国内首创。压力可增加数倍。其主要结构是在原来
一路进料的基础上改变为三路进料。主辊和副辊相压，把半球压实，随着主辊的旋转压实的两个半球在
中间一路进料中，进行了第二次加压，从而使压力成倍增加。

我厂生产的秸秆煤炭成型机有大中小型系列产品：

1、自动化程度高、产量高、价格低、耗电少、操作简单、移动方便、如无电力设施可用柴油机代替。

  2、物料适应性强：适应于各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至55mm长度之间，含水率5--30%之间
，都能加工成型.



3、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。

4、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证
出料成型的稳定.

5、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可.

6、工艺流程：粉碎→输运→模压成型→成品入库

判断机制木炭质量优劣的标准

机制木炭质量标准：

   1、机制炭的长度：机制木炭装箱长度要在5公分以上，长度限量以纸箱长度为限。

   2、机制炭的直径：3.5-3.8为收缩尺寸

   3、机制炭的颜色：机制炭颜色应该黑的发亮。

   4、机制炭的硬度：以单手竖着抓握住炭棒，大拇指用力不能轻易折断为标准，硬度越好，炭的品
质也越好。木炭允许有少量裂纹，并不影响炭的品质。但是裂纹太大说明半成品木棒的密度不好或是炭
化过程中给氧量过激、过大，造成的裂纹无法完全收缩。拿起两块木炭碰撞，能发出清脆的金属音。

   通过对木炭收缩度、颜色、硬度、裂纹和有无钢音就可以简单判断机制木炭的优劣。
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