
BJQ – 2型固定式静电接地报警器

产品名称 BJQ – 2型固定式静电接地报警器

公司名称 东莞杉木静电科技有限公司

价格 320.00/台

规格参数 品牌:杉木静电
型号:BJQ – 2型固定式

公司地址 东莞市南城街道胜和社区健朗路1号大朗商业大
厦第八层B室

联系电话 0791-83686713 13537079021

产品详情

 BJQ – 2型固定式静电接地报警器

BJQ – 2型固定式静电接地报警器 多用于单位置卸油场所，可安装在室内、外，多用于加油站。

安全

该产品为本质安全型电气设备，具有良好的报警性能。

如本产品的安装环境为油库、加油站、化工行业等易燃易爆的危险场所，需细读本产品的安装、操作、
维护说明。

并应具备基本的安全技术知识，以及相应的本质安全型电器使用知识。

 

1 使用范围

为了您公司的生产安全，建议在以下场所使用静电接地报警器。

1.1各种汽车、槽车等移动式储罐；

1.2加油站、油库；

1.3油漆厂、药厂、酒精厂及化工厂；

1.4或其他需要静电接地的场所。



 

2 工作原理

2.1 破漆原理：

静电夹头部的破漆针利用强力弹簧和夹体构成的杠杆，形成强大的压力，从而破除油漆、铁锈等阻隔。

2.2导电原理：

通过破漆针、静电夹连接导线至接地桩的有效连接，使需要消除静电的物体与大地形成等电位，将静电
导入大地。

 

3 性能特点

3.1  防爆等级为Exia II CT4 ，防静电及报警性能稳定可靠。

3.2  24小时自动值守。

3.3  快速响应能力，1 ~ 2秒即可做出报警响应。

3.4  超低功耗设计。

3.5  安全简易，使用方便。

3.6  报警器主体内部用环氧树脂胶灌封，适合于各种作业环境。

3.7  工作环境条件：

温度 ﹣40℃ ~ 60℃

相对湿度 ≤90%

大气压力 80Kpa ~ 110Kpa
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