
链轮_庆泽网带_各种型号链轮

产品名称 链轮_庆泽网带_各种型号链轮

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:MH1091

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

庆泽机械厂为大家讲解链轮的注意事项：

1、链轮的松紧度要适宜，太紧了会增加功率消耗，轴承容易磨损；太松了链轮容易跳动和脱链。链轮的
松紧程度为：从2、链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面
内，链轮中心距在0.5米以下时，可以偏差1毫米；链轮中心距在0.5米以上的时候，可以偏差2毫米。但不
可以有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查
和调整偏移量链轮的中部提起或压下，约为两链轮中心距的2%－3%。

常用的链轮结构。小直径链轮一般做成整体式，中等直径链轮多做成辐板式，为便于搬运、装卡和减重
，在辐板上开孔，大直径链轮可做成组合式，此时齿圈与轮芯可用不同材料制造！例如C45，不锈钢等
材料。

3. 链轮材料

链轮材料应保证轮齿有足够的强度和耐磨性，故链轮齿面一般都经过热处理，使之达到一定硬度。庆泽
机械有限公司

推荐用于有冲击的情况。当速比低时，用高齿数链轮可以大大减少i链节的转动量、链条的拉伸负荷和轴
承的负荷。



24A链轮是用链条来传动的，型号单位一般是英制的。有单排、双排和多排的。适用于低速、重载和高
温条件下。32A链轮和齿轮相比，可以用在两轴中心较远的场合。齿轮是通过互相啮合来传动的，型号
单位多为公制，用模数表示。传动的功率和速度范围较大。结构紧凑可实现较大的传动比，效率高、使
用寿命长。。36A链轮 24A链轮 32A链轮 28A链轮 供应链轮种类/24A链轮/28A链轮/32A链轮/36A链轮
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