
枝杈枝干竹子木屑粉碎机|时产4-6T木材粉碎机

产品名称 枝杈枝干竹子木屑粉碎机|时产4-6T木材粉碎机

公司名称 河南裕洲机械有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:河南裕洲
型号:1000
主轴转速:2200

公司地址 河南省郑州巩义市河洛路中段

联系电话 0371-64318566 18737198406

产品详情

     木材粉碎机是裕洲公司的主打产品之一，因用途最为广泛，常被称为（木材粉碎机）是生产优质
木锯末的用专用粉碎设备。广泛用于造纸、食用菌，机制木炭，刨花板、锯末板，高密度板、中纤板等
工业生产的备料工段和单一的锯末生产基地，粉碎机切削原料主要是木材，木材下脚料，树枝树杈，木
片，板边料，树皮，建筑模版、树墩、竹子，竹皮、等原料一次加工成锯末，木丝状产品。

    本系列木材树枝粉碎机为切向进料锤片式粉碎机，适用于以下物料的粉碎：松木、杂木、杨木、杉
木、树枝、杂草、秸秆、竹木粉、果壳、中草药、树皮、树叶、麦麸、魔芋、玄麻、稻壳、玉米芯、秸
杆、淀粉、粮食类、虾皮、鱼粉、贝壳、海藻、脱水蔬菜、山楂、干姜、蒜片、南瓜粉、调料、大枣、
纸张、线路板、塑料、化工原料、海水产物、调味品、饲料、云母、石墨、膨润土、珍珠岩、酒糟、糠
醛、饼类、木炭、活性炭、纤维素、薯渣、茶叶、毛发、豆粕、棉花、精制棉、牛皮、羊皮、植物根、
茎、叶、花、果、各种食用菌等数百种疑难特性物料加工，是化工、建材、医药、保健、养殖、食品、
蚊香等行业中理想的粉碎机。

木材粉碎机的工作原理：

    该木材粉碎机进料口采用自吸式进料，永保安全生产，取代了传统粉碎机直接进料。由电机带动皮
带轮，使粉碎机转子做高速运转，同时转子产生高速度的风气流随刀片方向旋转，物料在气流中加速并
反复冲击、切割摩擦，同时受到三种粉碎作用，被粉碎的物料随风气流进入分析器进行分析，由于在受
到分析器转子离心力作用时又受到风气流向心力的作用，所以当离心力大于向心力时，细粒子随风气流
进入集粉器收集，粗粒子进入离心来复粉碎室继续粉碎直至达到您所满意的细度。

木材粉碎机的特点：

   1、该木材粉碎机破碎比大、生产效率高，木材粉碎机价格便宜

将更高的转速与冲程结合，使木材粉碎机的额定功率和通过能力大大提高，实现了木材粉碎机的节能高
效低耗。



   2、易损件消耗少、运行成本低结构合理，粉碎原理及技术参数先进，运转可靠，运行成本低；木
材粉碎机的所有部件均有耐磨保护，将维修费用降低到最低限度，一般使用寿命可提高30%以上，获得
河南木材粉碎机厂家独特专利。

   3、合金刀具耐磨锋利、可靠先进、提高使用寿命独特的粉碎系统设计，大大提高了木材粉碎机刀
片的使用寿命。粉碎室采用多级破碎流程及细碎原理装置，其特点是工作冲击力大、生产效率高、细碎
能力强。

   4、多种型号粉碎腔、应用灵活、适应性强，木材粉碎机只须更换刀片、筛网可从标准超粗腔型到
短头超细腔型任意变换，另机体内有细度分析器，木材粉碎机调节方法（将分析器上的螺栓松开后，向
上移动细度降低、向下移动细度升高，调到你所需要的细度，固定螺栓方可生产）。

   5、木材粉碎机各组成部分结构紧凑、布局合理，其突出特点是操作方便、使用安全、密封性好，
噪音小，即使在人员比较密集的地区木材粉碎机操作者有无文化都可操作。

   6、内机上装有风量调节器，可调节风量大小，风量大细度低，风量小细度高调到理想的细度即可
连续生产。 细度：1－20毫米任意调节，产量和细度根据物料的比重不同产量和细度有所差异。配用主
机电机可大可小，根据物料细度产量而定。

   7、木材粉碎机可提供更高的生产能力、最佳的产品细度，而且易于自动控制，具有最大可靠性和
灵活性，真正为全国各地木材粉碎机加工用户创造更多价值。
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