
lcd净化工程山东康德莱净化空气净化工程

产品名称 lcd净化工程山东康德莱净化空气净化工程

公司名称 山东康德莱净化工程有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:康德莱
型号:VO1838

公司地址 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼
603-604室

联系电话 13256749842 13256749842

产品详情

层流手术室的管理除手术室的基本要求外应有以下要求 1、进入洁净手术部清洁区、洁净区域内的人员
应更换产尘埃少的专用工作服；2、洁净手术部各区域的缓冲区，应当设有明显标识和屏障，各区域的门
应当保持关闭状态，并有连锁装置，不可同时打开出、入门；3、医务人员应在气流的上风侧进行无菌技
术操作，有对空气可能产生污染的操作应选择在回风口侧进行 

层流手术室的质量评价及监测工作包括以下内容：       1、洁净手术部投入运行前，应当经有资质的
工程质检部门进行综合性能全面评定，并作为手术部基础材料存档；       

2、洁净手术部日常实行动态监测，必测项目为细菌浓度和空气的静压差，监测标准应符合表4的规定；
静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒
后的检测数据为准；       

3、每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；       

4、每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查，发现问题及时解决；       

5、每月对各级别洁净手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；       

6、每年对洁净手术部进行一次包括尘埃粒子、高效过滤器的使用状况、测漏、零部件的工作状况等在内
的综合性能全面评定，监控并记录；       

7、每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。 
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