
永嘉胜一YQ9000水锤吸纳器

产品名称 永嘉胜一YQ9000水锤吸纳器

公司名称 永嘉胜一阀门有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 品牌:胜一
型号:YQ9000-16P
口径:DN150

公司地址 浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号

联系电话 0577-67956880 13757732528

产品详情

一、YQ9000型活塞汽囊式水锤消除器概述: YQ9000型活塞汽囊式水锤消除器是我公司消化外国资料入产
品，自行设计制造的一种吸纳供水系统水锤余压的设备。在供水系统中，当水泵发生故障或突然停电等
原因，使水流突然停止，并开始倒流时都会发生水锤。大家知道，液体在管内流动时，它具有动能，当
液体突然停止，它的运动能量必须被消除。这时能量变成由停止点开始的高压波，以近声音的传播速度
沿管路系统回传递，使管内液体膨胀并撞击管路，从而破坏管路并发出刺耳的噪声。YQ9000活塞气囊式
水锤吸纳器和消声止回阀组合使用，能有效的防止水锤和缓冲水击波的瞬间压力，使管内压力得到调节
，从而保护管路不受破坏。 二、YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器特点：
1、本产品设计新颖、外型美观、结构简单、安装方便免维修。
2、特快效应，具有超卓水锤吸收力，在无需阻止水流的情况下，能有效地消除不规则的水击震荡。
3、能承受的压力大，正常工作压力为２．５MPa是一般水锤吸纳器所不能达到的。
4、采用不锈钢制作，抗腐蚀。 如使用在海水中订货时需注明！
三、YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器工作原理： YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器的内部有一密闭的容
气腔，下端为一活塞，当冲击波传入水锤吸纳器时水击波作用于活塞上，活塞将往容气腔方向运动，活
塞运动的行程与容器腔内的气体压力、水击波大小有关，活塞在一定压力的气体和不规则水击波双重作
用下，做上下运动，形成一个动态的平衡，这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。
四、YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器安装及示意图：
五、YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器工程应用实例： 六、YQ9000型活塞汽囊式水锤吸纳器相关产品： 
水锤吸纳器、水锤消除器、水锤吸收器、水锤防止器、水锤消音器、水锤消声器、水击消除器、活塞式
水锤消除器、气囊式水锤消除器、8000型水锤吸纳器、SG8000型水锤吸纳器、YQ8000型水锤吸纳器、ZY
A8000型水锤吸纳器、胶胆气囊式水锤吸纳器、管道式水锤吸纳器、内置式水锤吸纳器、气囊式水击消除
器、8000型水锤消除器、SG8000型水锤消除器、YQ8000型水锤消除器、ZYA8000型水锤吸消除器、胶胆
气囊式水锤消除器、管道式水锤消除器、内置式水锤消除器、气囊式水击消除器、8000型水锤吸收器、S
G8000型水锤吸收器、YQ8000型水锤吸收器、ZYA8000型水锤吸吸收器、胶胆气囊式水锤吸收器、管道式
水锤吸收器、内置式水锤吸收器、气囊式水击吸收器、9000型活塞式水锤消除器、YQ9000型水锤消除器
、9000型水锤吸纳器、9000型水锤消除器、9000型水锤吸收器、9000型水锤防止器、9000型水锤消音器、
9000型水锤消声器、9000型水击消除器、铸钢气囊式水锤消除器、不锈钢水锤消除器、不锈钢水锤吸纳
器、不锈钢活塞式水锤消除器、不锈钢气囊式水锤吸纳器
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