
优道EMI6工地扬尘污染噪声在线监控系统

产品名称 优道EMI6工地扬尘污染噪声在线监控系统

公司名称 天津优道环保科技有限公司

价格 26500.00/套

规格参数 测量范围:0-10mg/m3
测量精度:0.001mg/m3
扬尘采样流量偏差:≤±5%设定流量/24 小时

公司地址 天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113

联系电话 022-58517572 18526193436

产品详情

UDO/优道UD-EMI6 工地扬尘污染噪声实时在线监控系统  

  

概述
  

   工地扬尘污染防治监管系统OSEN-YZ
视频远程监控是新一代高清度物联网监测仪，该监测仪用于城管局、直管部门现场 实时连续的在线数据视频监测，
其中包括GPS定位、扬尘浓度（PM10和PM2.5）、噪音数据以及视频画面等其他现场数据。该方案采集最先进的H26
54G传输技术，在传输数据的同时实时传输高清画面。系统工作时，当监测对象数值超标，系统会自动抓拍当时叠加
了超标数量环境画面，通网络传回到服务器，让数据看得看得见，为相关部门的执法提供数据和画证据。主要应用
于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心
，是移动监测、流动监测、短期工地等不确定性比较的区域的首选。同时也是固定监测点位无法覆盖到区域。

    本系统是由扬尘传感器、噪声传感器、视频叠加传输模块、车载及GPS监控、高清夜视一体化球机、信息
监控平台等部分组成的集数据采集、信号传输、后台数据处理、终端数据呈现等功能为一体的城市环境综合车载式
监测系统；

 

产品参数：

一、 扬尘、噪音传感器：对扬尘、噪音进行连续自动监测，每分钟采集一次数据。扬尘监测包括TSP、P



M10和PM2.5三个参数；

采用最进的H265编码技术，1080P高清采集现场录制视频和图片抓拍

 

二、 视频叠加传输模块：

   将噪声传感器、扬尘传感器采集到的数据进行判别、检查和与视频进行叠加后本地存储，对采集
的监测数据按照统计要求进行统计分析处理，并且通3G\4G直接传回监控中心，让监管人员及时、直观
的了解施工现场的扬尘情况。监管人员还可以查阅视频了解污染情况以便采取相应措施，控制现场扬尘
排放量和了解排放源；

报警抓拍模块：

   本噪声扬尘监测系统具有噪声、扬尘超标抓图功能，当传感器数传超过预定值同，设备实时抓拍
现场图片叠加当时数据值，传回监控中心；

对现场扬尘情况进行图像监控，可设置为固定间隔拍照，也可按后台要求对现场进行图像抓拍，并上传
服务器供用户查阅以便采取相应措施。

    超标依据：扬尘信号需要超标门限值、超标时长和超标比例作为判断标准；判断依据参数通过
平台下发给每个监测仪；

    超标抓拍：当监测到现场扬尘数据超标后，设备会通过摄像机对现场环境进行抓拍；并同步给
数据处理系统和信息监控平台；便于监管人员及时了解和分析该次超标污染的污染源，进而科学的加以
控制；

    定时抓拍：设备可设置定时抓拍的时间间隔，这样设备会自动每隔这么长时间抓拍一张现场画
面上传到数据处理系统和信息监控平台，按照时间顺序排列，以备用户查验；

扬尘传感器

  扬尘测量范围：PM10：0-10mg/m3

  PM2.5：0-10mg/m3

  扬尘最低检测浓度：0.001mg/m3；

  扬尘采样流量偏差：≤±5%设定流量/24 小时；

  工作电源：直流电（24V）或交流电AC220V±10%兼容；

  具有采集、存储和传输模块，用于扬尘监测系统的控制、数据记录及传输。

 

三、噪声传感器

  测量范围：30-130Db；

  频率范围：20-12.5kHz；

  最大误差：0.5dB；

  频率计权：A（计权）；

  全天候户外传声器符合《环境噪声自动监测系统技术要求(暂行)》、GB/T 20441.4 测量传感器



第四部分：工作校准传声器规范；

  数据采集单元具有数据采集及传输设备，用于噪声扬尘监测系统的控制、数据记录及传输等功能

  具备手动校准功能；

  传声器安装在设备顶部便于定期声校准和日常维护；

 

四、高清视频夜视球机

   硬件参数 

   CCD尺寸：1/3" CMOS

   光圈&聚焦：30倍光学变倍，自动光圈、自动聚焦

   视频输出：一路1080P数字高清输出

   像素：200万

   压缩编码格式：H.265

   最小照度：0.01Lux

   云台：水平360度，垂直90度到-15度转动

   补光：支持ICR红外铝片式自动切换，实现昼夜监控

   夜间补光:红外补光

   光圈&聚焦：30倍光学变焦，自动光圈、自动聚焦

   工作温度：-10℃ ～ +55℃

   工作湿度：10％--95％

   功耗：≤10W

   重量：≤2.5Kg

   防护等级：IP68

   夜视:80米激光夜视效果

   外观：吸盘式结构设计，安装时不需要改装车辆，需提供国家权威认证的型式检验测试报告。

 

五、视频数据传输显示一体机

    7-10.1寸触摸屏，本地视频与扬尘、噪声数据实时显示；

    支持4G\3G通讯，扬尘、噪声数据与视频叠加同传回中心服务器；

   扬尘、噪声、视频叠加存储，电子盘容量不低于128G；



   本地控制车载云台与摄像机镜头；

   扬尘超标时自动抓图并叠加超标数据回传中心服务器；

   与监控中心及其它扬尘监查车进行双向语音对讲；

   提供监控中心平台，软件为B/S架构，数据与视频叠加展示支持免控件B/S视频直播系统，并能提
供SDK包，方便平台整合；免控件B/S视频直播功能需提供软件著作权证明；

   在线数据视频叠加功能，招标预警功能需提供权威部门的第三方鉴定测试报告；

   实时GPS地图导航；

   通讯正常时：设备具有自运行状态监测，设备与服务器之间除了有监测数据和控制命令的交互外
，还有设备状态监测命令；用于知晓设备的工作状态，及时排除和防止设备故障，如此有效的防止数据
丢失；

   通讯异常时：设备具有通讯自检功能，当检测到通讯异常时，设备会主动自启动设备；其通讯异
常的判断标准为下位机10分钟未收到平台下发的命令及心跳包；

   所有监测数据中均包含时间信息和有效判断位，可以给数据处理系统和信息监控平台以指示，保
障数据的可靠性和有效性；例如服务器因为某种问题需要重启或者死机情况发生，在此阶段设备采集的
数据会存在本地，待通讯重新建立后，再把通讯中断这段时间内的数据同步到数据出息系统和监控平台
上，有这些信息，数据可以准确的插入其本身该在的位置，并且有是否有效的指示，这就保证了数据的
真实、有效，进而保证了所有统计数据的真实有效；
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