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产品名称 工业除湿机_工业加湿机_上海家用除湿机

公司名称 上海湿亚电器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1062室

联系电话 021-60531214 15821726609

产品详情

 上海湿亚电器设备有限公司

除湿机选型说明

一、 公司简介部分

上海湿亚电器设备有限公司座落在上海市奉贤区庄行镇经济开发区，公司生产设备齐全，员工技术水平
稳定。拥有全套的生产设备，测试设备，具有年产二十万台的生产能力。公司目前主要研制开发家庭型
、通用型、工业型除湿机，加湿机和恒温恒湿机。秉承十余年研制开发除湿设备和从事干燥工程的经验
，用户遍及纺织、印刷、卷烟、军工、医药、花卉养殖大棚、菌类栽培、微电子企业、档案室、电信、
电力、木业纸业等行业。

“湿亚”系列除湿机以创造干爽舒适的环境为已任，依靠领先的科学技术为核心，在除湿领域内不断追
求。以人性化设计为理念，采用微电脑自动控制技术研制出省电、环保、超强除湿功能的高效低温除湿
机。公司遵照ISO9001质量体系认证的要求，对产品质量进行严格把关。

凭借全体员工的共同努力和广大客户的大力支持，公司的规模不断扩大，产量连年翻番。“湿亚”系列
除湿机的销售网点已遍布全国，并开拓了欧洲、东南亚等国际市场。

公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展，以信誉求合作” 作为公司的核心经营理念，致力于
空气处理设备的技术开发和生产。我们以满腔的热忱欢迎您前来本公司参观指导、洽谈、订货。

 

 



 

 

 

 

二、 选型

  1、一.数据计算

使用环境：喷漆车间

面积 m2 层高     m 空间体积m3

780 3.2 2500

全新风量：28000m3/h

湿度要求：相对湿度要求60%以下； 

温度要求：无  

广州地区年平均湿度：85％

除湿用取环境相对湿度：75％ 夏季室外干球温度：34℃（以中新为例）

经计算得出：空气含湿量dw= 25.83g/kg, 

   

普通冷冻型除湿机不具备温度调节，故需考虑冷负荷

室内参数：年平均温度：28℃ ，要求相对湿度：≤60％ 

得出：要求空气含湿量dw= 14.42 g/kg, 

 

 

选型计算：

1. 根据≤空气调节规范≥，每工作人员取新风量20m3/h，由于车间喷漆特殊性，里面采用全新风打入室
内，实行全进全排的送风方式为此不需考虑里面人员及水帘的散湿。只考虑新风的湿度即可。

 W＝V×ρ×（dw-dn）/1000

  =28000×1.29×(25.83-14.42)/1000



  =412kg 

结合贵公司的实际情况和工况要求，我们只对18000新风进行降温除湿处理后与剩余的10000风量混合
后送入喷漆车间即可达到要求。

三、 配置方案

根据广州中新地区气候及生产条件的要求,配置方案如下： 

 

  

使用场所

  

空间面积

  

高度（米）

  

所需除湿量KG\
H

  

配置机型

  

单 位

  

配机数量

  

单价 （元）

  

车间1

  

780

  

3．2

  

412

  

S-WD460水冷
螺杆工业冷水机
组

  

台

  

1

  

 

 

除湿及制冷系统主要配置清单

 

  

配件名称

  

品 牌

  

生产厂家

  

产 地
  

压缩机

  

谷轮

  

谷轮

  

美 国
  

热交换器

  

风 神

  

上海风神集团

  

上 海
  

电 机

  

新风

  

山东新风

  

山 东
  

湿度传感器

  

日本神荣

  

日本神荣株式会

  

日 本
  

压力控制器

  

常恒亚太

  

常恒亚太集团

  

江 苏
        



过滤器 艾 高 美国艾高 美 国
  

控制器

  

达 峰

  

杭州达峰电子

  

杭 州
  

交流接触器

  

德力西

  

德力西集团

  

温 州
  

热继电器

  

德力西

  

德力西集团

  

温 州

四.工程总体造价 48万

五．TWCFZ系列湿亚风冷降温除湿机特点：

1、采用中国名牌外机,国际品牌压缩机，高能效比，冷量更充足，运行噪音更低，更可靠，寿命更长；

2、风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点；能克服皮带打滑、
松脱、更换等问题。

3、完善保护装置确保设备安全运行：电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载等
；

4、配备完善的运行及故障指示灯、开关，操作一目了然；

5、名牌微电脑精密控制器：液晶湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；高精度
温湿度传感器，能自动实现温湿度控制；进口名牌接触器、继电器等电器元件；

6、多风扇设计，更能适应低温运行；在低环境温度下通过自动控制风扇启停，能使机组在更低的环境温
度下运行，并且有更好的节能效果； 

7、环境温度在5℃-38℃能正常工作（大于国家标准25℃-32℃）。

8、盘管

所有盘管均依据用户的要求和实际的需要，利用计算机软件进行专门设计，以确保我们的盘管最大程度
地符合用户现场的工况要求。

盘管结构为无缝铜管胀接波纹膜铝翅片，采用美国OAK设备精心制作。铜管以交错方式排列，配合亲水
膜铝翅片的波纹设计，从而保证盘管具有高的热传递性能和底的空气阻力，能满足大范围的供冷和供热
的需要。众多不同的管路循环设计方案足以为用户提供最佳的水流速和合理的水阻力。所有盘管均经过
后2.5Mpa的试压检验

9、最大电流符合IEC（国际化电工委员会）标准，同时电流也符合（国际标准化组织）的能源效率标准
。

10、结合客户生产环境,本方案改进进出风口方向,采用前进风顶出风方式送风.进风采用中效过滤,避免环
境中磁粉对设备影响.

四、公司售后服务范围：



1、 免费提供技术咨询。

2、 凡客户订购我公司产品，我公司负责把产品运送到客户所在地区。

3、 整机免费保修一年，压缩机保修三年，终身服务承诺。

以上方案如有不详或有疑问请与我公司联系！

上海湿亚电器设备有限公司

电 话：400-68-55503 ；15821726609 王经理

传 真：021-33250445

网 址：www.shiyadq.com

地 址：上海市奉贤区庄行镇经济开发区
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