
厦工楚胜扫路车优惠销售

产品名称 厦工楚胜扫路车优惠销售

公司名称 湖北楚胜专用汽车有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:厦工楚胜
型号:扫路车

公司地址 湖北省随州市经济开发区季梁大道9号

联系电话 0722-7502799 18672223355

产品详情

 多利卡扫路车

产品名称：多利卡扫路车 总质量：8495Kg 额定载质量：3100kg 整备质量：5200Kg

外形尺寸(长×宽×高 )5980×2140×2500mm

接近角/离去角：24/13 前悬/后悬：1210/1670mm

最高车速：90Km/h 底盘生产厂家：东风汽车股份有限公司

底盘外形尺寸（长×宽×高） mm 5800×2140×2300,2450

轴数2 轴距3100 轴荷3400/5095 轮胎数6

轮胎规格7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 钢板弹簧片数7/8+5,8/10+7 前轮距1770mm 后轮距1602mm
燃料种类：柴油 排放依据标准：GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ 发动机型号：CY4102-C3C
发动机生产厂家：东风朝阳（五十铃）排量(ml):3856 功率(Kw): 88

具体配置：朝柴发动机、120马力，带地刷4把，采用全不锈钢内胆垃圾箱容积3mm和压尘用不锈钢水箱
，用玉柴4缸EQ140-20发动机作副主机，带动风机和扫地系统。 控制开关集中安装在驾驶室内，所有电
控操作均可在配有冷暖空调的驾驶室内完成；最大清扫宽度≥3000mm；最大清扫速度18公里-25公里/小
时；清扫面积：9000m&sup2;-54000m&sup2;。垃圾箱容积：3.5立方。

总质量        8495Kg 

额定载质量    3100kg 

整备质量      5200Kg 



 

 

东风145扫路车

基本参数

外形尺寸(mm) 7000×2480×3000

总质量(Kg) 11495

额定载质量(Kg) 4500

接近/离去角 33/20

整备质量(Kg) 6800

前悬/后悬(mm) 1250/1800 最高车速(km/h) 90

发动机型号 B170 33

发动机生产企业 东风康明斯发动机有限公司

排量 5900 ml

功率 125kw

燃料种类 柴油

排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

轴数 2

轮胎数 6

轴距 3950

轮胎规格 9.00-20

轴荷 4500/6995

前轮距 1900,1810

钢板弹簧片数 8/11+8

后轮距 1800

清扫宽度 m 3.3-3.5

清扫速度 km/h 3～10



清扫效率 >96%

垃圾箱容积 m3 5-7

清水箱容积 L 2-3

副发动机 五十铃

东风145扫路车专用功能说明

★扫路车采用进口液压元件，集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；

★不锈钢水箱和垃圾料箱一体，工作时水箱不残留余水；

★扫盘防碰撞液控自动避让功能；

★高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止；

★吸嘴为后置浮动式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况

★可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染.

★四扫盘与吸嘴进行扫吸结合，扫吸能力卓越。

★两侧可同时工作，也可单侧独立工作

★清扫装置机构简洁可靠，难以损坏；

★液压系统核心元件原装进口；

★外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称；

 

 

东风153扫路车

专用功能说明

★扫路车采用进口液压元件，集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；

★不锈钢水箱和垃圾料箱一体，工作时水箱不残留余水；

★扫盘防碰撞液控自动避让功能；

★高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止；

★吸嘴为后置浮动式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况

★可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染。



 

 

东风天锦扫路车

东风天锦扫路车，为避免操作失误，扫路车控制阀主要区分为主阀门和副阀门。那么这两种阀门主要的
区别又在哪里呢，主阀门的动力来自扫路车底盘，副阀门的动力来自专用功能部分的副发动机。常见的
扫路车副发动机有朝柴、江铃、康明斯。主阀门管理底盘后面的外壳车厢倾斜和车厢后门的液压开关，
副阀门管理扫路车的四把地刷（可单独控制一面或全部工作）和吸盘的工作。

技术参数

产品名称：东风天锦扫路车

底盘型号：DFL1160BX

实际容积(立方)：8

总质量(kg)：16000

发动机马力：190PS

额定载质量(Kg)：6000

发动机名称：康明斯

排放标准：国Ⅲ

外形尺寸(MM)：8000×2470×3160

燃油种类：柴油

轮胎数：6

轮胎规格：10.00-20,9.00-20

轴距(MM)：4500,4200

最高车速(km/h)：90

前轮距：1880

后轮距：1860,1800

东风天锦扫路车性能

四扫盘与吸盘进行扫吸结合，扫吸能力卓越；两侧扫把可同时工作，也可单侧独立工作，清扫装置机构
简洁可靠，难以损坏；清扫作业宽度2.8－3 m，清扫速度每小时5-20 km，清扫作业油耗低至每万平方米
小于2.5L。清扫时可喷雾状水，全面杜绝二次环境污染。历经检验，性能卓越。



 

东风小霸王(金霸）扫路车

底盘型号 EQ1060TJ20D3 

实际容积(立方) 4-4.5

发动机名称 玉柴、朝阳、云内、全柴

发动机型号：玉柴（YC4F90-30） 朝柴(CY4102-C3F) 云内（YN27CR）全柴（4D22E）

排放标准国Ⅲ

外形尺寸(MM) 5950×1980×2320

燃油种类 柴油

轮胎数 6

轮胎规格 7.00-16,6.50-16

轴距(MM) 3300

最高车速(km/h) 90

前轮距 1506

后轮距 1466

性能简介

四扫盘与吸盘进行扫吸结合，扫吸能力卓越；两侧扫把可同时工作，也可单侧独立工作，清扫装置机构
简洁可靠，难以损坏；清扫作业宽度2.8－3 m，清扫速度每小时5-20 km，清扫作业油耗低至每万平方米
小于2.5L。清扫时可喷雾状水，全面杜绝二次环境污染。历经检验，性能卓越。

专用配置

全不锈钢垃圾箱、清水箱，液压油泵采用意大利原装进口，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压阀
采用德国进口电磁阀；液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性好，密封可靠性高，可实现
无泄露的密封效果；关键电控元件采用法国施耐德技术。清扫系统由副发动机提供动力，不干涉整车动
力。操纵箱在驾驶室，各系统电气集中控制，操作方便。外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整
体协调匀称；本车由底盘，副发动机，风机，电磁控制阀，垃圾箱，水箱，吸盘，扫把，喷水系统，液
压系统，电控系统等组成。厂价提供扫路刷。

 

江铃扫路车

最高车速:100(km/h) 接近离去角(°):27/14



前悬/后悬:1015/1450mm 前排乘客(人):2

弹簧片数: 7/5+5 燃料种类: 柴油 轮胎数: 6

轮胎规格: 7.00R16LT,7.00-16LT

前轮距:1385mm 后轮距:1425mm 轴数: 2 轴距:3360

外形尺寸(mm):5825/1960/2320 发动机生产厂家:江铃汽车股份有限公司 排量(ml): 2771 功率(kw):85 75
底盘生产厂家: 江铃汽车股份有限公司

具体配置

驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随
底盘选装驾驶室。清扫宽度：3m，水箱容积：1m，垃圾容积：3m。选装:底盘所选装的驾驶室. 伊顿（美
国）摆线马达，不锈钢水箱，汉商电磁阀组，控制开关（法国施耐德），北京风机，液压油管（广州天
河），洒水电子水泵（上海加兴水泵）液压缸（上海润岛）。液压油泵采用意大利原装进口；电磁阀采
用德国原装进口；液压管路采用德国标准技术密封结构形式，关键控制部件采用法国施耐德技术原件，
使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；扫
盘有防碰撞 自动避让功能，可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式；吸嘴为后置浮动
式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况；可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染。

 

 

江淮扫路车

江淮扫路车垃圾箱容积3.5立方，清水箱容积1立方，采用江铃副发动机，整车作业效率高。

江淮扫路车性能特点

◆操纵箱在驾驶室，各系统电气集中控制，操作方便。

◆四扫盘与吸嘴进行扫吸结合，扫吸能力卓越，扫盘带防碰撞功能。

◆两侧可同时工作，也可单侧独立工作

◆清扫装置机构简洁可靠，难以损坏；

◆采用全不锈钢垃圾箱、清水箱；

◆液压系统核心元件原装进口；

◆外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称；

江淮扫路车车型配置

江淮扫路车基本配置

外形尺寸(mm) 5920×1990×2350,2310 总质量(Kg) 6145



货厢尺寸(mm) ×× 额定载质量(Kg) 1240

接近/离去角 23/10 整备质量(Kg) 4710

前悬/后悬(mm) 1105/1455 最高车速(km/h) 98

车辆识别代码 LJ11KDBC××××××××× 

底盘型号 HFC1060K20T 

发动机型号      发动机生产企业              排量 ml      功率 kw

HFC4DA1-2B2     安徽江淮汽车股份有限公司               2771             88

HFC4DA1-2B1 安徽江淮汽车股份有限公司               2771             80

燃料种类 柴油

排放标准 GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005

轴数 2 轮胎数 6

轴距 3360 轮胎规格 7.00R16,6.50-16

轴荷 2645/3500 前轮距 1440

钢板弹簧片数 7/4+5,8/4+5 后轮距 1425

江淮扫路车专用配置

副发动机型号 JX493G

副发动机功率 57 kW 77.5马力

最大总质量 6500 kg

最高车速 ≥95km/h

清扫宽度 ≥2.8-3 m

清水箱容积 0.8-1m3

垃圾箱容积 3-3.5 m3

作业速度 3～15km/h

最大作业能力 45000 m2/h

最大吸入粒度 100 mm

清扫效率 ≥99%



江淮扫路车扫路车原理

液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃圾扫至洗扫车下，吸嘴前方。风机使
垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流，在气流的作用下，垃圾吸入吸嘴，并进入垃圾箱中。底
盘发动机驱动洗扫车向前行走，扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸嘴中，并源源不断地被吸到垃圾箱中
，实现路面清扫。

 

 

庆铃扫路车

基本配置

产品名称: 庆铃扫路车 外型尺寸(长×宽×高)(mm):5950×1960×2360 总质量(Kg):7280 整备质量(kg)：4700
额定载质量(kg)：2450

接近角/离去角(°):24/16 前悬/后悬(mm)：1015/1575

轴距(mm)：3360 轴荷：2470 4810 轴数：2 最高车速 (km/h)：100

弹簧片数：8/6+5 轮胎数：6 轮胎规格：7.50-15 7.50R15 7.00-16 7.00R16

前轮距：1504 后轮距:1425 燃料种类：柴油 发动机型号：4KH1-TC 功率(kw):96 排量：2999

发动机生产厂家：庆铃汽车股份有限公司

庆铃扫路车产品性能

驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随
底盘选装驾驶室。性能参数： 清扫宽度：5.5m，水箱容积：2m，垃圾容积：3.5m。

◆纵箱在驾驶室，各系统电气集中控制，操作方便。

◆四扫盘与吸嘴进行扫吸结合，扫吸能力卓越，扫盘带防碰撞功能。

◆两侧可同时工作，也可单侧独立工作

◆清扫装置机构简洁可靠，难以损坏；

◆采用全不锈钢垃圾箱、清水箱；

◆液压系统核心元件原装进口；

◆外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称；

庆铃扫路车专用配置

江西五十铃副发动机（JX493G，57KW），伊顿（美国）摆线马达，不锈钢水箱，汉商电磁阀组，控制
开关（法国施耐德），北京风机，液压油管（广州天河），洒水电子水泵（上海加兴水泵）液压缸（上



海润岛）。 液压油泵采用意大利原装进口；电磁阀采用德国原装进口；液压管路采用德国标准技术密封
结构形式，关键控制部件采用法国施耐德技术原件，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压元件采用
集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；扫盘有防碰撞 自动避让功能，可根据地面泥沙严重程
度及行车速度选择扫盘的清扫方式；吸嘴为后置浮动式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况；可调节
的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染。

庆铃扫路车工作原理

副发动机驱动液压油泵和风机工作。液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃
圾扫至洗扫车下，吸嘴前方。风机使垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流，在气流的作用下，
垃圾吸入吸嘴，并进入垃圾箱中。底盘发动机驱动洗扫车向前行走，扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸
嘴中，并源源不断地被吸到垃圾箱中，实现路面清扫。
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