
潜水渣浆泵性能ZJQ5040D 渣浆泵操作规程

产品名称 潜水渣浆泵性能ZJQ5040D 渣浆泵操作规程

公司名称 石家庄强能工业泵制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:强能工业泵制造厂
型号:VU1215

公司地址 石家庄东开发区学苑路师大街9号

联系电话  13780311187

产品详情

强能工业泵-ZJQ耐磨渣浆泵-潜水渣浆泵

ZJQ潜水渣浆泵

其主要特点如下：

  
1、整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。

   2、除主叶轮外，还设有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。

   3、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强
，能有效地通过较大的固体颗粒。

   4、不受吸程限制，吸渣效率高，清淤更彻底。

   5、无需配备辅助真空泵，投资更低廉。

   6、无需配备辅助搅拌或喷击装置，操作更简便。

   7、电机潜入水下，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。

   8、搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。

   9、设备直接潜入水下工作，无噪音及震动，现场更整洁。



ZJQ潜水渣浆泵的使用前的选型设计

ZJQ潜水渣浆泵的选型设计对渣浆泵的使用寿命和运行稳定性有着很大的影响。一个科学合理的选型设
计，将影响着您的渣浆泵是否能够达到zui佳的高效运行状态。

高效运行的渣浆泵有三大特点：

    1，渣浆泵的运行效率很高，损耗少。

    2，泵的过流部件使用寿命相对较长，节约生产成本。

    3，整个工矿系统稳定运行，不会因为泵的运转问题而影响整个工矿系统的工作。
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