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产品名称 微信取票机.微信电影取票机，微票儿

公司名称 深圳中视广信有限公司

价格 1.00/台
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联系电话  13148876348

产品详情

影院自助售票机介绍 

一、简介

自助售票机是一种无人值守、操作简单、查询方便快捷的人机交互设备。为影迷提供触摸式自助服务，
用于影迷交互式自助操作，通过身份认证自助换取票、达到提高影迷购票效率、节约运营成本、提高服
务质量的目的。其具有的服务完整性、可视性、系统化和可维护性，是院线自动化处理业务的有效保证
。

 

二、主要功能

1、 触摸式的影迷操作界面，简洁明了的提供出相关服务内容，便于影迷直观的进行自我操作。

2、 支持影迷使用身份证进行身份认证、支持电子票的使用，可通过身份证阅读器，确认电子票。

3、 可以通过触摸的方式在客户服务界面上，选择座位及场次进行自助定座，并打印电影票。

4、 查询相关的电影信息。

 

三、特点介绍

机柜的外观特性包括：

 



 

1、冷轧钢一体化焊接结构，配合铝制型材，上下多层分隔结构，外拉式滑轨抽屉；高级金属漆，颜色由
客户自行选择。

2、锁位于机柜的中部，并使用双门销机制，前后门通用一把钥匙（可选择不同机器钥匙）。

3、前抽式面板便于对内部设备进行维护，打印设备通过抽出后进行换纸或维护。

4、在Kiosk内部，各部件、线缆均有标识，便于确认以便对照服务手册进行维护。

5、Kiosk主机独立安装在机体外面，可24小时连续运行。

6、机柜的通风口为内部组件提供了必要的通风环境；下方通风口进入的空气经由顶部通风口排出，所形
成的空气对流带走了内部聚集的热量, 因此无需额外的风扇，减少灰尘的吸入。

7、其他的标志和文字可以用丝网印刷。丝网印刷根据尺寸、颜色和标志的复杂度会有额外的收费和报价
。

8、Kiosk机柜后门板下方有过线孔，用作电源及网络电缆入口。内部线缆还可以通过Kiosk底部开孔进入
机柜。

9、在自助服务亭内放置一个键盘，可以维护时使用。

第二节 系统硬件组成部分

  1.工控主机      Mini ITX结构、6串、工控电源，4个USB接口，1个VGA，（接17寸-19寸显示器
）1路HDMI，（播放广告），250Ｇ硬盘，
２Ｇ内存ＤＤＲ１３３３ＨＺ，酷睿双核２.４Ｇ，英特尔Ｇ４１系统芯片。   ２.触摸屏;     
17-42寸，红外屏、表面声波屏等   3.液晶显示器   
17-42寸液晶显示器，纵横比：16:10、、亮度450:1cd、对比度5000:1，   4.广告屏       
32-42寸液晶电视，分辨率1920*1080P，1080pHD全高清、横向放置，VGA，HDMI接口  
5.影票打印机    EPSON532热敏打印机，80mm热敏、支持1维码打印、中文字库、支持全切、半切  
6.凭证打印机    EPSON512，热敏打印机，58mm热敏、支持1维码打印、中文字库、支持全切、半切
7.UPS           在线式UPS、支持两路输出可分别控制   8.自助终端外壳 
数控机床制造，冷轧钢板2.0mm，汽车金属烤漆，   9.读卡器       
磁条读卡器，支持非接卡模块扩展、二代身份证等（预留安装位）  
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