
安立泰防爆潜水泵人人都是质量员产品批批质量优

产品名称 安立泰防爆潜水泵人人都是质量员产品批批质量
优

公司名称 济宁安泰矿山设备制造有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 品牌:安立泰
型号:BQW

公司地址 山东省济宁市鱼台县经济开发区

联系电话 053187515800 18560228979

产品详情

 防爆潜水泵    防爆潜污泵    防爆污水泵    防爆排污泵

 

防爆潜污泵的结构构成和配件

    

本型泵是单壳

体、单吸、多级臣式节段式离心泵结构，泵的进口水平，出口垂直向上具体  防爆潜污泵结构如下：

1.定子部分

  主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧

膀用螺栓和螺母固定在泵座上

2.转子部件（TEL:185-6022-8979）

  主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧，固定在轴上采用平键防转。

整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。

  为了补偿膨胀在最后一级和平衡挡套之间装了齿形垫，泵检修时应更换此件。



3.平衡机构

防爆潜污泵

采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装置，该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四

个零件组成。

 

安泰泵业生产的BQS(W)煤矿用隔爆型潜水泵

是由隔爆潜水电机与离心式水泵同轴直联的一种提水机具，产品经过国家煤安局严格检验，符合MT/T67

1-2005和GB3836.1标准，获得煤安MA标志。适合煤矿等隔爆场所使用，具有以下特点：

 结构紧凑，重量轻，非常适合矿井的搬运及安装；

 整个机组潜入水中工作，不必建造泵房，减少了安装费用；

 启动时不必灌引水，可以瞬时启动；

 与非潜水式水泵机组比，具有不怕水淹之特点；

 运行噪声低，震动小；

 隔爆标志：Ex； （TEL:185-6022-8979）

隔爆等级：dI。

联系电话：185-6022-8979   QQ:3300-869-502
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