
高楼自来水二次加压供水设备

产品名称 高楼自来水二次加压供水设备

公司名称 湖南欧锐环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:欧锐
型号:ourui

公司地址 长沙市雨花区迎新路499号御溪国际3栋539室

联系电话 0731-89876101 15173164837

产品详情

长沙欧锐二次加压供水设备变频控制原理    
1.可配置成整个或部分泵组变频循环软起动工作方式，可自由设定主泵和附属小泵   
2.设计有RS485接口，便于与上位机或触摸屏连接，进行组态控制；   
3.全新的电源设计方案，抗干扰能力强，对交流电网有更好的适应性；   
4．参数更加详细，使系统控制过程更细化，系统工作更节能；   
5.变量小泵可独立设定下限频率，更好地发挥小泵效率，提高节能效果；   
6.可选择的变频器停机操作方式，更好地防止水锤效应；   
7.完备的休眠功能，休眠过程中可根据压力下降程度及时补压；   
8.带背光液晶汉字显示，参数全部中文化，人机界面友好。采用键盘显示面板和  
主机分体结构，便于安装，主机采用DIN35导轨安装；    9.数字模式控制：二次加压供水设备压力采
用数字模式控制，智能调节，系统响应快，精度高，稳定性好，PID参数调试；   
10.循环软启动：二次加压供水设备采用自补偿技术，系统电气机械冲击小，同时切换时的压力波动小； 
   11.定时开关机控制：实时时钟（每月误差不超1分），资料可掉电保持，设定多达六段，每天开关
机时间进行定时控制；    12.定时换泵功能：对多泵系统使各泵平均工作时间相同；    15.流量补偿
功能：二次加压供水设备实现变压变量控制，补偿方式可选内部补偿和外接流量计，补偿量可调；   
13.定量泵、二次加压供水设备变量泵自动巡检功能；    14.具有手动调试功能。 长沙欧锐
二次加压供水设备特点  1、二次加压供水设备，对电网冲击小，保护功能完善。变频调速供水设备由
于采用了ＰＬＣ控制多台水泵循环软启动方式，消除了水泵电机直接起动时对电网的冲击和干扰，并且
设备控制系统具有短路、过流、过压、过载、欠压、缺相、过热等多种保护功能，大大提高了工作效率
，延长了水泵的使用寿命。  2．长沙供水二次加压供水设备，人机界面触摸面板操作，设定参数灵活
方便。控制柜操作面板设有人机界面显示(触摸显示屏)，在人机界面上可通过触摸式按键灵活设定工作
压力、频率下限、加速时间、减速时间、换泵时间、压力传感器量程等各种工作参数，能够显示系统时
间、系统压力、设定压力，各泵工作状态等参数，并能在人机界面内查阅各种故障原因及处理方法。  
   3、二次加压供水设备可靠性强：采用了微机智能与全自动应急检测双保险控制模式，各台泵均配
备了独立的变频器或软启动器，从而形成多通道控制，使变频调速供水设备可靠性极强。
4、二次加压供水设备高效节能：采用稳压罐稳压贮能与变频调速技术相结合，自动调速双重节能。 5、
二次加压供水设备功能完善：采用现代电子技术，微机控制与检测传感技术相结合，使产品功能完善，
性能优异。主控智能自动化，机电一体化，稳压罐稳压系统，使变频调速供水设备设在全流量范围内恒



压及变压供水，具有水源自吸，过滤，曝气功能。在非常状态故障逢检保护报警,语言显示功能。    
6、二次加压供水设备经济：设投资省，运输费用低，占地面积小，优化的机电一体化设计更能节省安装
费用。   
7、二次加压供水设备供水设备配套的水泵、阀门等均为国产优质名牌产品，能保证设备的可靠运行。
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