
专业的新风系统安装厂家

产品名称 专业的新风系统安装厂家

公司名称 桓台新亚蓝海空气环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市桓台县马桥镇康杨小区7-4-301

联系电话  18905335611

产品详情

之前介绍过新风系统的使用优势，然而这些使用优势都离不开前期的正确安装。其实不管是什么设备，
正确的安装都是后期正常使用的前提，也是至关重要的。下面小编就为大家介绍一下关于新风系统的正
确安装。更多详情尽在：http://www.zbxylh.net

1、在对新风系统安装之前，先将主机电源线从开关盒中接出，并注意观察电源线是否有别的特殊要求。

2、安装中，可以使用丝杆将设备吊装至指定位置的，这个工作我们要求正，平，稳。

3、安装时一定要再次确定现场管路畅通与否，风口位置是否对空调，水电管道等其他设施造成别的影响
。

4、安装管路系统，硬管每150cm一根吊卡，管路要求横平竖直，每个接头处抹PVC胶水。管路中有软管
的区域，每70cm一根吊卡，吊卡螺栓采用长螺栓。

5、下置式风口接管与吊顶齐平，侧处式风口与墙面齐平，安装完成后不用再切割管口，最后直接安装风
口。

6、新风系统安装时管路与主机的连接；工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大
小头，接缝处用锡箔布粘胶带固定，要求：胶带粘贴平整，不能皱起，接缝要粘包紧密，不能漏风，锡
箔结合处需用扎带固定。

7、主机与排风口之间根据图纸标注看是否加斜三通，为换气扇留排风口。

8、主机与管路系统安装完毕后，要与相关的负责电工联系，将拉线要求及开关安装位置确定，电话跟踪
。

9、主机及管路安装完后与该工地木工沟通，提出安装检修口的数据，位置并电话跟踪。

10、如有窗进安装，同样在主机及管路安装完后于相关人员沟通提出要求并电话跟踪。



11、在新风系统安装完成以后，还应该前往安装风口并对主机工作情况进行检查。

上述内容详细的为大家介绍了一下对于新风系统的正确安装步骤，望广大用户，在了解过相关内容以后
，能确保在日后的安装时做到正确安装，当然，我们有专业的安装技术人员，可以更好的帮助每一位用
户顺利使用。
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