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产品名称 pp管,pp管生产厂家,环保优质安全pp管

公司名称 镇江荣诚管业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:荣诚
型号:HK1588

公司地址 江苏省扬中市经济开发区新星工业园区

联系电话 0511-88200982 15952983860

产品详情

增强聚丙烯管

        

    frpp管主要采用普通聚乙烯原料加入硅烷接枝料，在聚合物大分子链间形成化学共价键取代范德
华力。从而形成三维文链网状结构的frpp管材，具有优良的理化性能。其主要特点为:使用温度范围宽;质
地坚实而有耐性抗内压强度高;耐化学品腐蚀性很好，耐环境应力裂性优良;内壁张力低，有效防止形成水
垢;无毒性，不霉变，不滋生细菌。

PP实壁管

PP实壁管

PP管材（玻纤增强聚丙烯管）用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，耐腐蚀、耐高温、耐高
压、卫生无毒，可回收利用，适用于工业腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统等。

PP管材应用及特点

PP管材(玻纤增强聚丙烯管)用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，耐腐蚀、耐高温、耐高压
、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送(如酸碱液)及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击
性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。FRPP管材因其特有的性能被广泛应用于化工、化纤、氯碱、染
料、给排水、食品、医药、污水处理、电解等行业。

特点：

长久的使用寿命——在额定温度、压力状况下，PP管材可安全使用50年以上。



卓越的耐腐蚀性能——PP管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高
浓度酸和碱的腐蚀。

较高的刚度——由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形。

耐热保温节能——PP管材使用温度95度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能—-PP管材热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能——PP管材质轻，焊接土艺简单，施工方便，工程综合造价低。

frpp管材的基本用途

1、建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；

2、frpp管建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；

3、可直接饮用的纯净水供水系统；

4、中央(集中)空调系统；

5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

选用frpp管要注意的3点：

1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定：一般场合，且长期连续使温度<70℃，可选c=1.25；在
重要场合，且长期连续使用温度≥70℃，并有可能较长时间在更高温度运行，可选c=1.5；<>

2、用于冷水(≤40℃)系统，选用P.N1.0～1.6MPa管材、管件；用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件
。

3、在考虑上述三个原则后，pp管材的SDR应不大于管材的SDR，即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚
。

FRPP聚丙烯管

frpp管在施工之前需要注意：

1、施工图纸及其他技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足frpp管施工要求；

2、施工人员应经过建筑管道安装的技术培训，能够熟练的对frpp管在施工过程中的常见问题进行分析处
理；

3、施工方案、技术、材料等能保证frpp管的正常施工；

FRPP管具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点，
广泛应用于石油、化工、电力、纺

织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业，用作腐蚀性液体输送及工艺管道，深受



用户信赖。（PP）工程级聚丙烯管材是由工程级聚丙烯粒料经挤出成型。该管材无毒、无味、广泛应用
于化工、环保、食品卫生、建筑给排水等领域（执行QB1929-93标准
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