
NJ系列扭矩扳子检定仪

产品名称 NJ系列扭矩扳子检定仪

公司名称 南京恒股智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区建宁路65号

联系电话  18001588198

产品详情

NJ系列扭矩扳子检定仪是检定扭矩扳子、扭矩起子的专用设备。

  ■ 该产品的核心采用了单片机技术，在软件设计上采用数字滤波、自动校零、非线性补偿等一系列
新技术，使整机具有采样速度快、测量精度高、抗干扰能力强的特点，并有自诊断功能；

  ■ 精度等级：±1%；

  ■ 整机操作简便，运行可靠；

  ■ 部分型号具有RS-232标准接口，可将检测数据传输到计算机进行智能化处理，自动生成检定结论。

  
型  号

  
量      程

  
质量

(kg)

  
最大有效

力臂

(mm)

  
外型尺寸

  
套

管孔

(mm)

  
结构

型式

  
备注

  
N．m

  
Lbf．ft

  
长

  
宽

  
高

  
NJ-2

  
0.2～2

  
0.14～1.47

  
5

  
 

  
280

  
90

  
170

  
6.3

  
整体式

  
适应与扭矩起
子检测  

NJ-5
  
0.5～5

  
0.36～3.69

  
NJ-10(p)

  
1～10

  
0.73～7.38

  
11

  
400

  
500

  
320

  
420

  
6.3

10

  
整体式

有拖板

  
1.带加载机构

2.p表示带R23
2计算机接口
。例如：NJ-5
0为基本型，



NJ-50p则为带
R232接口的

  
NJ-30(p)

  
3～30

  
2.21～22.14

  
NJ-50(p)

  
5～50

  
3.69～36.9

  
NJ-100(p)

  
10～100

  
7.38～73.8

  
20

  
680

  
770

  
350

  
300

  
10

12.5

20

  
NJ-200(p)

  
20～200

  
14.7～147.6

  
NJ-300(p)

  
30～300

  
22.1～221.4

  
140

  
1460

  
1700

  
420

  
540

  
25

  
传感器旋
转，箱体

式
  
NJ-2000A(p)

  
200～2000

  
147.0～1470

  
NJ-3000A(p)

  
300～3000

  
221.4～2214
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