
XK537模拟运输振动台

产品名称 XK537模拟运输振动台

公司名称 东莞市星凯精密仪器设备有限公司

价格 22500.00/台

规格参数 品牌:星凯仪器
型号:XK537

公司地址 东莞市长安镇沙头鼠山路14号

联系电话 076981287239 15279627577

产品详情

 振动试验机是模拟产品在于制造，组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境，用以鉴定产品是否
忍受环境振动的能力，适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具⋯⋯等各行各业的研究、开发、品管、
制造。

中文名

振动台 

振动台面尺寸

50×50（L×Wcm） 

台体尺寸

垂直50×20×50 水平50×25×50 

振动方向

垂直+水平（X+Y+Z轴）   

 

振动台控制系统

1.显示器 采用台湾高精度数显仪表



2.精密度 频率可显示到0.01Hz 精密度0.1Hz 时间：0.1min3.程序容量
具有120组程式，每组99段，每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分

4.其它 显示振幅加速度（另购）：如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪LD-P1
：0-20mm

1g=9.8m/s2 加速度=0.002×f2×D（单位g） f=频率（单位HZ） D为振幅（p-p）

振动台振动功能

1.调频功能：在频率范围内任频率必须在（最大加速度<20g最大振幅<5mm）

2.可程式功能：15段每段可任意设定（频率/时间）可循环

3.对数功能：①.下到上频 ②.上到下频 3种模式对数/可循环

振动台垂直水平

产品名称：

电动振动试验机垂直扩展台面

产品说明：

电动振动试验机垂直扩展台面在做振动试验时，测试样品或夹具可能会大于电动振动台动圈台面，这样
就需要对原来的台面进行扩展，常用的办法是安装一个辅助台面（扩展台）。在做振动试验时，如果有
些测试样品需要特殊的安装，这样就需要订制的夹具来满足这种试验的要求。

产品特点：

● 经过精确计算、精心设计，台面质地坚固，表面均匀，外形美观。

● 台面设计科学，上限工作频率高，安装方便。

● 标准规格种类齐全，也可按客户要求“订身量制”。

● 镁铝合金或镁合金重力铸造。

振动台电动

产品说明：

水平台是电动振动台实现三向振动试验的一种型式，分为联体式和分体式。一般情况下，选择联体式有
助于整体刚性，方便安装。

水平台由水平台面、V型导轨、连接头、花岗岩平板、水平台基座、内置式静压油源所组成。

水平台面的面积、厚度决定活动系统的质量，也影响台面的上限频率，以下列出的台面指标，属标准产
品，如有特殊要求，可商议。

配置水平台的振动系统可实现航天、航空、船舶、汽车、电子等部件或整机完成二维、三维方向的振动



试验。也可配合温、湿试验箱形成复合环境试验系统。

产品特点：

● 以较小的载体（台面）质量实现较高的加速度和较高的工作频率，提高整体负载能力及性能。

● 与振动台一体设计（整体式），刚度好，安装调试方便；

● 采用V型导轨进行导向，导向性能好，抗倾覆和抗偏载能力强。

● 采用花岗石平板和低压供油形成的油膜具有较大的承载能力，抗压强度高，并且耐磨性能好。

● 加固的焊接台体具有良好的反作用质量和阻尼效果。

● 内置隔振系统可以减少到地面的振动传播，防止试验设备间的干扰。

振动台扫频式

产品说明：

电磁式振动试验机系列广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。该类型设备
用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著
、可靠。

产品特点：

�精密型设计制造、体积小、超静音工作 电磁式振动试验机

�机台底座采用优质材料，安装方便，运行平稳，无需安装地脚螺丝

�控制电路数字化控制与显示频率，PID调节功能，使设备工作更为稳定、可靠

�控制系统采用了日本日立公司提供的原装LCD触摸屏控制技术，控制频率更精确、平衡，长期运转不
漂移

�扫频及定频操作方式，适应不同行业测试要求

�人性化的控制理念、线条流畅的外型设计，使您的产品质量有了强有力的可靠保证，技术已达到国际
先进水平。

�增加抗干扰电路，解决因强电磁场对控制电路干扰

�增加工作时间设定器，使测试产品达到准确测试时间

振动台模拟路况

产品名称：

模拟路况振动台

产品说明：



模拟汽车运输试验系统本设备对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核，
以在实验室获取实际路况对于物品的影响，从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。

产品特点：

模拟汽车运输试验系统将试汽车在公路上行驶过程中的振动环境在实验是的再现。采用分频段接近的方
法来模拟宽带随机振动。每个分频段里包含一个主固有频率，并满足分频段的功率谱。振动量级运输台
振动参数与实际路谱一致，试验台动转时间与实际时间相等

产品规格：

模拟汽车运输试验系统

型号 HYZD-1 HYZD-3 HYZD-4 HYZD-5 HYZD-6 HYZD-7 HYZD-2 HYZD-8 HYZD-10

名称 200kg运输台 500kg运输台 1000kg运输台 1500kg运输台 2000kg运输台 3000kg运输台 4000kg运输台
6000kg运输台 散装货物运输试验台（弹跳试验机）最大载荷：150KG
运动方式及位移幅值；在垂直平面内作直径；工作台面频率：5±0.5HZ 工作台面尺寸：2000×1300mm
最大容器尺寸：1300×1100×800mm

最大载荷kg 200 500 1000 1500 2000 3000 4000 6000 

振动波形 宽带随机振动 

瞬时概率密度函数 近似正态分布 

模拟车速 20~60km/h 

加速度总均方根值m/s2 3.2 

强化等级 1：1 1：1 1：1 1：1 1：1 1：1 1：1 1：1 

试品重心高度mm <500 <800 <700 <800 

工作台面尺寸mm 1500×700 2000×1300 2700×1650（可按用户要求订制） 4000×2500 

电源及消耗功率 AC380 2.2kva AC380 7.5kva AC380 11kva AC380 15kva AC380 18kva AC380 65kva 

重量kg 2000 3500 5000 10000 

振动台振动功能

1.调频功能：在频率范围内任频率必须在（最大加速度<20g最大振幅<5mm）

2.扫频功能：（上频率/下频率/时间范围）可任意设定真正标准来回扫频

3.可程式功能：15段每段可任意设定（频率/时间）可循环

4.频功能：15段成倍数增加，①.低到高频 ②.高到低频 ③.低到高再到低频/可循环

5.对数功能：①.下到上频 ②.上到下频 （两种模式对数/可循环）



6.全功能电脑控制：含液晶电脑及打印机（有控制、储存、记录、打印之功能）（选配）

振动台正弦振动

振动试验台是用于在实验室内模拟真实振动环境效应的试验设备，振动试验是在振动台上采用不同的输
入信号激励样品。振动试验主要分为正弦和随机振动，由于两者的物理过程不同，在两者之间没有严格
的等效关系，所以在选择试验方式时，切勿进行正弦到随机的严酷度等级转换。

正弦振动试验使用固定或变化的频率和幅值的正弦信号，在每一瞬间时仅施加一个频率，试验条件包括
频率范围或固定频率、振幅和试验持续时间。

真实环境中正弦振动很少一单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是
这样。如齿轮和轴承，实际存在的公差和间隙，通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性
也会发生某种形式的随机振动。

正弦振动可以描述为确定性运动，遵循确定的规律，完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的
状态。在进行正弦扫频试验过程中，改方法通常用来确定出现失效的时刻，因为这个失效很可能是和特
定频率密切相关的，而用随机振动试验试验方法这种相关效果不是很明显。当然，相对于随机试验方法
，正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效，这是因为每次扫频过程中，在每个共振点上只作用
很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率，如果扫频速率足够慢，确实可以使得样品的特定共振峰
达到最大。也可以用来发现潜在的破坏性共振点，尤其是在设计和研制试验中。

正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验：

A、已知的强迫频率；B、样品的谐振频率

振动台随机振动

振动台的随机振动试验(GB/T2423.56-2006)的激励使用一个无规则的随机输入信号，该信号在所有时间内
包括规定规格频率范围(宽带)内的所有频率分量。其瞬间值服从正态(高斯)分布。在频率范围内的分布用
加速度谱密度(ASD)曲线表示。

随机振动是发生在真实环境中最常见的激励类型。它在未来瞬间值是不能以过去的状态来预知的，只能
基于概率进行预测。事实上，这些特性适用于疲劳、交变应力等大多数与随机振动相关的计算中。

与正弦试验不同，振动试验台在持续时间内随机振动始终在激励谐振，尽管达不到最大值。实验室的大
部分随机信号有3倍均方根值，这意味着在试验频率范围内激励的瞬间值可以从零延伸到3倍总均方根值(
r.m.s)。对随机激励要考虑的更大的不同是在过零交叉点之间会出现大量的应力交变，既有正向也有负向
。这个性质将影响疲劳损伤从而影响发生失效的预期寿命。

无论是正弦振动，还是随机振动，只有更了解的产品的生产、运输、使用环境以及试验设备的属性特点
，才可以更恰当的选择自己合适的振动方式，从而筛选优质的产品，改进有缺陷产品的性能。

振动台控制系统

1.显示器：采用台湾高精度数显仪表

2.精密度：频率可显示到0.01Hz

3.精密度：0.1Hz



4.时间：0.1min

5.程序容量:具有120组程式

6.每组99段、每段可循环999步骤的容量、每段时间设定最大值为99小时59分

7.其它:显示振幅加速度（另购）：如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪 BJYSL-
LD-T1 ：0-20mm

振动台简介

振动台又称振动激励器或振动发生器。它是一种利用电动、电液压、压电或其他原理获得机械振动的装
置。其原理是将激励信号输入一个置于磁场中的线圈，来驱动和线圈相联的工作台。电动式振动台主要
用于10Hz以上的振动测量，最大可激发200N的压力。在20Hz以下的频率范围，常使用电液压式振动台，
这时振劝信号的性质由电伺服系统控制。液压驱动系统可以给出较大的位移和冲击力。振动台可以用于
加速度计的校准，也可用于电声器件的振动性能测和其耸的振动试验。对于不同的测试物和技术指标，
应注意选用不同结构和激励范围的振动台。

振动台产品用途

振动台适用于汽车零部件、电子元器件、组件、医药、食品、家具、礼品、陶瓷、包装等行业实验室及
生产线上对样品进行相关振动试验。如环境接收试验，品质鉴定试验，可靠性鉴定试验，耐久试验，振
动模拟分析，材料特性试验，疲劳试验，振动防止改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中
所遭受的振动环境，以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。

用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境，检测其产品
的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能：正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度
，调幅、时间空制，通过升级可实现全功能电脑控制，简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转
3个月测试，性能稳定，质量。

振动台选择指南

振动台选购指南

选购指南选择振动台面尺寸选择振动台负载选择振动台振动频率选择振动台振动振幅选择振动试验方式
垂直、水平选择振动台振动方式是一体机还是分开台体确定试验设备安装场地尺寸、电源确定所选设备
是否能通过门、电梯、楼道等通道，顺利运输到安装场地组成部份。

振动试验的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动台或者自身产生
的振动而不到破坏，并发挥其性能、达到能预定寿命的可靠性。随着对产品，产其是航空航天产品可靠
性要求的提高，作为可靠性试验关键设备的振动试验系统的发展显得越来越重要。

振动台分类

振动台机械式

机械式振动台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来
激振振动台台面，激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。这种振动台可以产生正弦振动，其结构简
单，成本低，但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作，最大位移为6mm峰-峤值，最大加速度约10g，不
能进行随机振动，凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长，激振力随运动部分
的质量而变化。这种振动台在低频域内，激振力大时，可以实现很大的位移，如100mm。但这种振动台



工作频率仅限于低频，上限频率为20Hz左右。最大加速度为3g左右，加速度波形失真很大。机械式振动
台由于其性能的局限，今后用量会越来越小。

振动台电液式

电液式振动台的工作方式是用小的电动振动台驱动可控制的伺服阀，通过油压使传动装置产生振动。这
种振动台能产生很大的激振力和位移，如激振力可高达10<sup>4</sup>kN，位移可达2。5m，而且在很
低的频率下可得到很大的激振力。大激振国的液压台比相同推力的电动式振动台价格便宜。电液台的局
限性在于其高频性能较差，上限工作频率低，波形失真较大。虽然可以做随机振动，但随机振动激振力
的rms额定值只能为正弦额定值的1/3以下。这种振动台因其大推力、大位移可以弥补电动振动台的不足
，在未来的振动试验中仍然发挥作用，尤其是在船舶和汽车行业会有一定市场。

振动台电动式

电动式振动台是目前使用最广泛的一种振动设备。它的频率范围宽，小型振动台频率范围为0~10kHz，
大型振动台频率范围为0~2kHz，动态范围宽，易于实现自动或手动控制；加速度波形良好，适合产生随
机波；可得到很大的加速度。电动式振动台是根据电磁感应原理设直的，当通电导体处的恒定磁场中将
受到力的作用，半导体中通以交变电流时将产生振动。振动台的驱动线圈正式处在一个高磁感应强度的
空隙中，当需要的振动信号从信号发生器或振动控制仪产生并经功率放大器放大后通到驱动线圈上，这
时振动台就会产生需要的振动波形。

电动振动台基本上由驱动线圈及运动部件、运动部件悬挂及导向装置、励磁及消磁单元、台体及支承装
置五部分组成。驱动线圈和运动部件结构复杂，一阶共振频率计算非常困难，要靠经验估算，这常常造
成设计失误。702所在80年代未首次将有限元方法用于电动振动台运动部件共振频率的计算，不仅提高了
计算结果的准确度，而且便于对结构进行优化设计，大大增加了振动台的设计可靠性。

振动台操作规范

振动台设备检查

1、检查隔振机构位置；让振动台的磁钢处于合理位置；

2、检查控制仪信号激励输出线是否可靠连接；

3、如果作水平试验，按照设备的使用说明书相关内容将台体翻转至水平状态并作相应的检查；

振动台试件安装

1、打开气泵，手动调节中心气囊气压到中心位置；

2、夹具，试件的安装严格按照试验任务书要求进行安装；

3。传达室感器的安装严格按照试验任务书要求进行粘贴，并作为指定的用途；

4、用相应的信号线将传感器连接到试验任务书指定的控制仪通道；

振动台开机顺序

1、接通系统电源，确定增益开关处于复位位置，合上功放漏电断路开关；

2、按试验任务收要求正确设定试验参数，并保存，如果调用试验数据必须检查试验设置是否与试验任务



书一致；

3、按下电源通按钮，风机启动后。打开增益旋钮至合适位置（参照使用说明书）/此时“准备”“启动
”“电源”灯亮，系统进入待运行状态。

4、运行试验，实时记录试件状态和试验设备状态，保存相应试验数据：

振动台标准

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)

GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求

GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性

GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动中再现性

GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动低再现性

GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/
振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/
振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动--时间历程法

GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动--正弦拍频法

GB/T 2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度（低温、高温）和振动（正玄）综合试验导则

GB/T 2424.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程
温度（低温、高温）/低气压/振动（正玄）综合试验导则。

振动台特点

1、振动试验台的工作温度：5℃~35℃。

2、振动试验台的环境湿度：不大于85%RH。

3、电子式控制、振动频率、振幅可调，推动力大，杂音小。

4、高效率、高负载、高频宽，低故障。

5、振动试验台的控制器易操作，全闭封，极安全。

6、效率振动型态。

7、移动式工作基架，易于放置，美观大方。

8、振动试验台适合生产线、流水线做全检。



振动台模拟运输振动台

振动台用途

模拟运输振动台广泛用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业等对产品的包装进行检测试验。

设计标准：ISTA美国安全运输标准;

振动台特点

应用自主研发单片机控制方式,选用东元变频马达\台达变频器,内部设定精准速度,数控加工部件,同心度高,
采用同步带传动,减小机械噪音;

振动台技术参数

振动频率： 30－300RPM(内部任意设定)

时间设定范围： 0~9999（H/M/S);

速度显示精度： 0.1RPM(转/分钟;

振动方式： 往复式同步带传动;

振幅（P-P）： 25mm(1英寸);

载 重： 100kg;

电机功率： 变频马达;

调速方式： 变频调速;

机台结构： 防振脚垫，铝型材调整固定架，美观；

有效工作台面尺寸： 980×1200mm；

最大外形尺寸： 1110×1310×650mm；

电 源： 220V 50Hz
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