
三层共挤膜,乐达保护膜,三层共挤膜输液袋透湿仪

产品名称 三层共挤膜,乐达保护膜,三层共挤膜输液袋透湿
仪

公司名称 雄县乐达保护膜厂

价格 200.00/件

规格参数 品牌:乐达
型号:VK1701

公司地址 雄县昝岗镇昝东村

联系电话 0312-5717858 13722296033

产品详情

三层共挤膜的主要原料包括LLDPE(线性低密度聚乙烯)、TPP(三元共聚聚丙烯)、PPC(二元共聚聚丙烯)
及必要的功能性助剂如爽滑剂、抗粘连剂、抗静电剂等。这些原料均为环保无毒型材料，加工过程和产
品应用过程中不会产生有毒气体及异味，产品卫生性能符合美国FDA及USDA标准，可用于包装食品。

共挤膜的材质可以有多种，根据用途决定，例如肉制品包装用的三层共挤膜是由PE（聚乙烯）/尼龙6/PE
（聚乙烯）共挤而成；五层共挤膜是由PE（聚乙烯）/EVA(聚醋酸乙烯酯）/尼龙6/EVA/尼龙6共挤而成
。原则上说只要是热塑性树脂就可以用于共挤。

多层共挤PE交联收缩膜是近年来在POF收缩膜的基础上开发的一种新型高收缩率双向拉伸收缩膜，它是
将多层共挤PE收缩膜通过高压电子束辐射，使PE的分子之间发生交联，由线形链状结构转化为网状结构
，从而使产品的物理机械性能发生改变。交联膜生产中通过不同的配方设计和交联度控制，可以制得不
同性能要求的产品，适应于不同的包装设备和产品包装。
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