
200SV 中沃 SPR系列泵联轴器

产品名称 200SV 中沃 SPR系列泵联轴器

公司名称 河北中沃泵业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:中沃泵业
型号:UL1866

公司地址 安国路景水泵工业区

联系电话  13931894666

产品详情

未来国内渣浆泵的需求的领域：

环保行业：国家拟投巨资建设污水处理厂，建设工业废水处理装置。

供水工程：南水北调及其支线供水工程仍然是国内急切推动的项目。

电站：我国部分地区仍然电力短缺，新的电站建设不可避免，因此，各种电站渣浆泵仍然有强劲的需求
。

石油与石化工业：石油与石化行业在未来、在中国仍有巨大的发展空间。因而各种石化与石油渣浆泵在
中国需求旺盛

液下渣浆泵选型的意义

液下渣浆泵的选型就是根据生产上工艺装置系统对渣浆泵的要求，在渣浆泵的定型产品屮选择出极为合
适的渣浆泵型号与规格。渣浆泵选型是一件十分重要的工作。渣浆泵工作中扬稈偏高或偏低，流量偏大
或偏小，或材料不耐腐蚀、渣浆泵结构不适于该液体的物性等等，不仅满足不了生产要求，并且效率低
，寿命短，造成极大的能源浪费和设挤损失。



1、液下泵压力的全称为液下泵的全压力，是指泵的排出压力和泵的吸入压力之差。泵的压力用 P
表示，单位为 Mpa （兆帕）

2、扬程是指单位重量液体流经泵以后能量的增加值，即液体在液下泵出口和进口的水头之差通常用字母
H 表示。单位为米（m）， H=P/ ρ。

如 P 为 1kg /cm2 ，则 H= （lkg/cm2）/（1000kg/m3）
H=（1kg/cm3）/（1000公斤/m3）=（10000公斤/m2）/1000 公斤 /m3= 10m 1Mpa= 10kg /cm2，
H=（P2-P1）/ρ（P2= 出口压力 P1= 进口压力 ）
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