
云南镀锌角钢，镀锌角钢厂家，镀锌角钢价格，角钢

产品名称 云南镀锌角钢，镀锌角钢厂家，镀锌角钢价格，
角钢

公司名称 云南赣锦贸易有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:昆钢
型号:20*20*3
单重:0.89

公司地址 云南省昆明经开区信息产业基地铁公鸡物流园1
区二号写字楼307-1号

联系电话  15887163880

产品详情

   云南镀锌钢材价格云南赣锦公司总代理

钢的品质，铁的信誉。销售热线： 15887163880

欢迎您打开本公司网页，购买优质镀锌钢材到我们公司，做到到实实在在销售，只要你来询价我们就会
以你想不到的价格给您，质量保证，价格合理，真诚服务，信誉第一，一次合作终身是朋友。

镀锌角钢分为热镀锌角钢和冷镀锌角钢。热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。冷镀锌涂料主要
通过电化学原理保证锌粉与钢材的充分接触，产生电极电位差来进行防腐。 介绍编辑 按工艺分类可分为
热镀锌角钢和冷镀锌角钢。市场常见的是热镀锌角钢。冷镀锌角钢，一般需要根据用户需求用冷镀加工
。按边长可分为镀锌等边角钢和镀锌不等边角钢。 热镀锌又分为吹镀和挂镀 工艺流程编辑 热镀锌角钢
工艺流程：角钢酸洗→水洗→浸助镀溶剂→烘干预热→挂镀→冷却→钝化→清洗→打磨→热镀锌完工。
热镀锌角钢的镀锌层厚度均匀，可达30-50um，可靠性好，镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一
部份，因此热镀锌角钢的镀层持久性较为可靠。 1.热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。是将除
锈后的角钢浸入500℃左右融化的锌液中，使角钢表面附着锌层，从而起到防腐的目的，适用于各种强酸
、碱雾气等强腐蚀环境中。 角钢酸洗-水洗-浸助镀溶剂-烘干预热-挂镀-冷却-钝化-清洗-打磨-热镀锌完工
。热镀锌角钢的镀锌层厚度均匀，可达30-50um，可靠性好，镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的
一部份，因此热镀锌角钢的镀层持久性较为可靠。热镀锌角钢的原材料为角钢，所以分类于角钢相同。 
 2.冷镀锌工艺用于保护金属防止腐蚀，为此利用了锌填料的涂料，在利用任何一种涂敷的方法将其涂
在被保护表面，干燥之后形成锌填料涂层，在干燥涂层中具有含量的锌（达到95%）。适合于修理工作
（即在修理工作过程中，仅在被保护的钢表面损伤的地方，只要修理好表面就可以重新涂敷）。冷镀锌
工艺用于各种钢制品和构筑物的防腐。
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