
厂家直销嘉润德60mm蓝宝石拉丝铝合金踢脚线

产品名称 厂家直销嘉润德60mm蓝宝石拉丝铝合金踢脚线

公司名称 佛山市嘉润德铝业有限公司

价格 9.50/米

规格参数 品牌:嘉润德
型号:6063-T5
壁厚:1.0mm

公司地址 佛山市南海区大沥镇太平石步工业园

联系电话 0757-85561796 18025871868

产品详情

 铝合金踢脚线安装方法：

1、观察墙角地面及墙面是否平整，不平整的用铲刀削平然后清理，不然踢脚线装上去后会弯曲不平有的

又没全紧贴墙面，会留下难看的缝隙。

2、后锯一段15公分长的铝合金踢脚线，将卡扣卡在背面的卡槽上，靠在墙上在卡扣的取孔出做上记号。

钻孔前要观察好水电的布线走向，以防出错。钻孔的间隔不能太大，一般在40cm左右较为合适。

3、墙面凸凹出来的转角叫阳角。凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位

置，然后取孔、定塑料子，再把阴阳角用螺丝固定在墙上。

4、最后用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机裁出相应尺寸，卡在相应卡扣上。铝合金踢脚线每条长

度为3米，在超出踢脚线长度墙面时要在接口处中加装一个卡扣、这样才能保证踢脚线的平整。

踢脚线要完全紧贴墙面，不留缝隙，才更美观。特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。

铝合金踢脚线介绍

    在居室设计中，踢脚线起着视觉的平衡作用，利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互
呼应，可以起到较好的美化装饰效果。铝合金踢脚线色泽光亮，线条流畅，金属质感强，更能很好起到
画龙点睛的作用。铝合金踢脚线为全铝l型材产品，该型材厚度从0.6mm—1.2mm不等、高度有6mm、8m



m、10mm，每条长度均为2.5米，背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场
较普遍流行的颜色有亮光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡拉丝、黑金拉丝、铁灰拉丝、紫金拉丝及各
种喷涂氧化等。
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