
新型抗磨试验机，服务满意，质量满意，价格满意，

产品名称 新型抗磨试验机，服务满意，质量满意，价格满
意，

公司名称 青岛奥龙星迪检测设备有限公司

价格 1280.00/台

规格参数 品产品适用范围:牌:工业用油、车用润滑油、轴
承油、循环油、涡轮机油、液压油、设备润滑油
、润滑脂、齿轮油、柴油发动机油、切
型号测量范围::添加抗磨剂的油类产品
外形尺寸::370*275*245mm

公司地址 山东青岛李沧区枣山路113号

联系电话  15763976773

产品详情

  

    

青岛奥龙星迪检测设备有限公司

TIMKEN润滑油抗磨性检测仪系列

TIMKEN-2

 

产品参数  

 

  

型号：TIMKEN-2

  

加工精度：0.01毫米
  

电压：220V（110V）

  

  参照标准：CE ASTM CQ AFM

 



  

功率：240W

  

整机重量：26kg
  

砝码重量：600g

  

钢珠尺寸：14*14mm
  

显示方式：指针

  

杠杆传动比：13.745
  

外形尺寸：370*275*245mm

  

砝码对应汽车重量：家用（2吨一下含2吨）每个200kg
，重卡每个（2吨）

  

面向客户：汽车4S店、换油中心、汽车修理厂、汽车
美容店、调油厂、大学科研机构、润滑油经销商、和
润滑油厂家

  

应用领域：工业用油、车用润滑油、轴承油、循环油
、涡轮机油、液压油、设备润滑油、润滑脂、齿轮油
、柴油发动机油、切削液

 

 奥龙星迪TIMKEN试验机配置表

 

  

编号

  

配置一览表

  

数量
  

1

  

主机

  

1
  

2

  

铁箱子

  

1
  

3

  

大小杠杆

  

2
  

4

  

砝码（实验室专业级）

  

12
  

5

  

高级电源线

  

1
  

6

  

油盒

  

2
  

7

  

定制金刚石油石条

  

2 
      



8 轴套 装一配一
  

9

  

试验用标准钢珠 

  

50

 

 

             奥龙星迪TIMKEN试验机设计与营销理念是“眼见为实，所见即所得”，我们深知，
当我们面对客户，现场对比试验的机会只有一次，必须保证试验首次一次性成功，效果要震撼，科学合
理，撼动顾客的内心。让顾客看完试验立即促成交易，同时能帮助您开拓市场、稳固市场、占领市场。
为达成这个目的，一台外表美观（醒目吸引注意力），做工优良精细，性能稳定（保证每次试验成功）
，结构合理坚固（使用符合人体工程学不别扭）的抗磨试验机是不可缺少的，我们在大范围考察拆解研
究了国外美英法德，和国内大部分厂家的代表机型后，经过和大量终端客户交流沟通改进，我们遵循客
户的需求为导向。最终设计出奥龙星迪Timken系列试验机，我们以优良的产品，完美的服务，秉承质量
第一，客户至上的原则来服务客户，获得市场。

 

 

     润滑油理化性能有：抗磨性能、氧化安定性、高温剪切性、低温流动性、机械安定性、抗水性、
极压性、防锈性、及润滑性、泵送性、清净分散性等各种指标，而抗磨性能是润滑油的一个非常重要指
标之一。

我们研制的机器主要就是为了测试抗磨性能，应用领域为工业用油、车用润滑油、轴承油、循环油、涡
轮机油、液压油、设备润滑油、润滑脂、齿轮油、柴油发动机油、切削液等等、面向客户为汽车4S店、
换油中心、汽车修理厂、汽车美容店、调油厂、大学科研机构、润滑油经销商、和润滑油厂家等。

 

  

 

   

 

TIMKEN-2型润滑油抗磨性检测仪详细介绍

产品精益求精 服务尽善尽美

1.对机器的结构和尺寸进行重新设计，保证产品的成功性，连续性，稳定性，壳体的优化改进使机器能
在复杂环境下正常作业，内部即时反馈缓冲系统的增加使得机器本身的稳定性达到最高，机器在各种环
境下无振动，无抖动。保证主轴同心度，真正做到摩擦试验  

2.壳体内部无缝焊接，外部加氩弧点焊，钢板厚度加厚，专业抛光喷塑，抗摔，坚固耐用，美观大方。



 

3.轴承并不是世面流通轴承，我们经过大量试验最终决定主轴轴承直接选用世界最高级的德国轴承（德
国。本工序为本机关键环节，确保实验的稳定性！

   

4.240W电机是从出口厂家定制的特殊型号，优点功率大，体积小，电机的机壳都是纯铝铸造的，不会漏
磁，散热好温升低，。功率有保证，电压高低影响很小。电机内部装有热敏原件，过载反应灵敏，淘汰
国产的过流控制！ 5.（新式油杯正在制作当中，参照德国BLECHEM公司）油杯我们试验了大量不锈钢和
铁材，最终选定一种既能保证拉伸强度，又能保证不变形，为了美观耐腐蚀抗高温，最后我们还进行一
次电镀，保证万无一失。

   

6. 主轴加工精度高，采用日本进口的SKD11钢材经三道热处理工序加工，采用精车精磨工序工而成，达
到零位转动， 产品采用优质的防震级别的指针式仪表，

   

7.砝码，实验室标准电容漆砝码，6道工序，保证精准美观。配12个标准梯姆肯规格的，成本高也要这么
做。杠杆都是进过热处理的，绝不颤动。

   

8.电源线采用高级电源线，绝不是那种再生塑料或者单层多层塑料电源线，不但内部用料实在，而且外
部加包尼龙，保证绝不会接触不良和折断。 

   

 

 

10.每台机器配备专业精致美观的机箱，所有附件归位摆放，携带非常方便！

   

 

 

青岛奥龙星迪检测设备有限公司

电话：0532-84670710



企业 Q Q：3357635032 手机：15763976773

微信：15763976773

SKYPE：ALXD@kdmach.com

whatsapp：86-15763976773

邮    箱：ALXD@kdmach.com

公司官网：http://www.allstardi.com 地    址：青岛李沧区枣山路113号 

 

 

 

 

 

   青岛奥龙星迪检测设备有限公司是一家集研发、制造、销售为一体的生产型企业；坐落于青岛李
沧区枣山路113号，公司主营润滑油试验机、石油仪器、硬度计、检测仪器、金相制品、扭力扳手。 秉
承“质量第一，客户至上”的经营理念，以市场化，专业化，规模化为战略目标，务实基础，构筑平台
，提升实力，以敏锐创新的方针，坚定发展的理念，在竞争市场中立足发展，愿与广大用户，经销商精
诚合作，共同创造更加美好的愿景。
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